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LEGENDA
RUROCIĄG STALOWY DN50 PN70

RUROCIĄG STALOWY DN100 PN40

RUROCIĄG STALOWY DN150 PN40

RUROCIĄG STALOWY DN200 PN40

RUROCIĄG STALOWY DN250 PN40

RUROCIĄG ŻELIWNY DN250 PN80

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG STALOWY DN125 PN63

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG ŻELIWNY DN125 PN100

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG ZASILAJĄCY PEHD Ø250 PN10

RUROCIĄG ZASILAJĄCY PEHD Ø250 PN10

RUROCIĄG NAPOWIETRZAJĄCY PEHD Ø63 PN10

RUROCIĄG NAPOWIETRZAJĄCY PEHD Ø110 PN10

RUROCIĄG NAPOWIETRZAJĄCY PEHD Ø125 PN10

ISTNIEJĄCY RUROCIĄG NAPOWIETRZAJĄCY PEHD Ø110 PN10

KABEL ZASILAJĄCY YAKXS 4x35

KABEL ZASILAJĄCY YAKXS 4x70

KABEL ZASILAJĄCY YAKXS 4x240

ISTNIEJĄCY KABEL ZASILAJĄCY YAKXS 4x240

KABEL ETHERNETOWY

KABEL ŚWIATŁOWODOWY

ISTNIEJĄCY KABEL STEROWNICZY

WYCIĄG NARCIARSKI

NOWY HYDRANT + ELEKTRANT

ISTNIEJĄCY HYDRANT + ELEKTRANT

NOWA STUDNIA HYDRANTOWA

POMPOWNIA WYSOKIEGO CIŚNIENIA W BUDYNKU

POMPOWNIA NISKIEGO CIŚNIENIA W STUDNI

KOMPRESOR CENTRALNY DO NAPOWIETRZANIA

STACJA TRANSFORMATOROWA

ZŁACZE KABLOWE

SPIĘCIE ISTNIEJĄCEGO Z PROJEKTOWANYM RUROCIĄGIEM

ZK

K

n

ODCINEK A-B O DŁUGOŚCI 242 M

ODEJŚCIE DO HYDRANTU:

H1; H2; H3; H4;

DŁUGOŚCI  4 X 10 M

ODEJŚCIE DO STUDNI:

S1; S2; S3; S4;

DŁUGOŚCI  4 X 10 M

ODCINEK C-D O DŁUGOŚCI 113 M

ODEJŚCIE DO HYDRANTU H6;

DŁUGOŚCI  12 M

ODCINEK D-F O DŁUGOŚCI 101 M

ODEJŚCIE DO HYDRANTU:

 H8; H9; H10; H11; H12; H14;

H15; H17

DŁUGOŚCI  8 X 7 M

ODCINEK F-H O DŁUGOŚCI 172 M

ODCINEK H-J O DŁUGOŚCI 62 M

ODCINEK J-L O DŁUGOŚCI 35 M

ODCINEK J-K O DŁUGOŚCI 25 M

ODCINEK H-I O DŁUGOŚCI 28 M

ODCINEK F-G O DŁUGOŚCI 34 M

ODCINEK D-E O DŁUGOŚCI 26 M

ODCINEK M-N O DŁUGOŚCI 8 M

ODCINEK C-M O DŁUGOŚCI 78 M

ODCINEK M-O O DŁUGOŚCI 38 M

ODCINEK O-P O DŁUGOŚCI 29 M

ODCINEK B-C O DŁUGOŚCI 142 M


