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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROB ÓT 
BUDOWLANYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do  wspólnych  wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru  robót  budowlanych  zadania : 
REMONT ELEWACJI WRAZ Z WYMIAN Ą STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, 
MODERNIZACJA KOTŁOWNI, REMONT FRAGMENTU DACHU, MODE RNIZACJA 
POMIESZCZENIA WYSTAWIENNICZEGO, WYKONANIE DRENA śU 
OPASKOWEGO 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych  
 
1.3. Zakres Robót objętych S T       
   

Wykonanie robót budowlanych dotyczących: 
a. Wykonanie drenaŜu opaskowego wokół budynku muzeum 
b. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych 
c. Malowanie dachu z blachy trapezowej nad częścią administracyjno-

magazynową muzeum 
d. Wymiana stolarki okiennej  
e. Wymiana drzwi wejściowych 
f. Remont elewacji  
g. Modernizacja pomieszczeń: wystawowego i kotłowni 
 

1.3.1. Wymagania ogólne  dotyczą  kaŜdej  z  wymienionych  Specyfikacji Technicznych 
 

-S 01 ROBOTY MALARSKIE - KOD CPV 45442100 
-S 02 TYNKI – KOD CPV  45410000 
-S 03 UKŁADANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I ŚCIANACH 
KOD CPV 45430000 
-S04 WYMIANA  STOLARKI OKIENNNEJ I DRZWIOWEJ  
KOD CPV 45421125-6 

 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do 
nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Przedmiar prac – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami . 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera : 
Inwentaryzację budynku muzeum, schemat wykonania drenaŜu opaskowego, projekt 
modernizacji kotłowni i pomieszczenia wystawowego, projekt kolorystyki elewacji   
Przedmiary robót. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a 
wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, 
tak jakby zapisane  w  umowie .  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis 
wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aŜ do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót  Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy .  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
         c) moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym w  czasie  realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Projekt nie przewiduje uŜycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. 
Wszelkie materiały  uŜyte do robót mają  mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały z rozbiórki o cechach szkodliwych dla środowiska 
naleŜy poddać utylizacji . 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w związku z przełoŜeniem instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  
materiałów przeznaczonych do robót ( drewno, stal,) Wykonawca przedstawi informacje 
dotyczące miejsca wytwarzania i zamawiania tych materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.  
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  i 
uzgodnione z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawcę. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni  
wybór  wariantu z  Inspektorem Nadzoru i Inwestorem  co najmniej na  tydzień przed 
uŜyciem materiału. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz  ma  posiadać  parametry 
zgodne z normami ochrony środowiska  . Ze  sprzętu  naleŜy  korzystać zgodnie 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Środki transportu nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być uŜyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg publicznych  i  szkolnych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową,  z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST, warunkami  pozwoleń  i  uzgodnień 
Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
                                          
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty na wyroby wbudowywane w trakcie 
prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru ma 
prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości kaŜdego wbudowanego 
materiału. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru  
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor Nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 
Produkty przemysłowe (papa, wyroby walcowane,  itp) muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
 
6(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy  ma  być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzania wstrzymania robót, z 
podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, stan pogody i temperaturę 
powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
6(2) Rejestr  obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
6.(3) Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję dotyczącą budowy. 
 
6.(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru  robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym ; przedmiarze robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca.  
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Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie . 
  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  
wymaganiami Polskich Norm. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca ma  posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST  roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a)  robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) częściowemu, 
c)  końcowemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru  i  Zamawiającego . 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona  przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST . 
W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających  i ulegających zakryciu, oraz  wykonania robót 
uzupełniających i  robót  poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji 
Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  
umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi 
poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru  końcowego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
końcowego odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

-Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi  ewentualnymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli  została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ. 
-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. 
na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym 
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S04 WYMIANA  STOLARKI OKIENNNEJ I DRZWIOWEJ kod CPV  45421125-6 
 
1. Wstęp 
 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w 
budynku muzeum im. Marii Skalickiej w Ustroniu 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
 
SST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych, dotyczących procesu 
realizacji i kontroli jakości robót i jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu robót, o których mowa w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST . 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
imające na celu wymianą stolarki okiennej i drzwiowej wg przedmiaru robót, a takŜe 
roboty nie wymienione w przedmiarze robót lecz bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do jego 
poprawnego i w pełni kompletnego wykonania. PowyŜsze naleŜy uwzględnić w 
kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące wykonawstwa robót: 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą 
umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentacjach, a o ich 
wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
Zabezpieczenie obiektu w obrębie robót naleŜy do Wykonawcy przez okres trwania 
prac do czasu ich zakończenia i ostatecznego odbioru. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej, w przypadku ww. uszkodzenia lub zniszczenia – 
Wykonawca na swój koszt naprawi je lub odtworzy. 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać 
odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego bądź jednostkowego 
zastosowania w budownictwie zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach 
budowlanych. 
Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a w szczególności ma zadbać o to , aby pracownicy 
nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, a takŜe aby posiadali odpowiednią 
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odzieŜ ochronną. Zamawiający stawia wymóg, aby realizacja umowy przebiegała 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca w czasie realizacji robót ma obowiązek stosowania się do przepisów 
zawartych w ustawie z dnia 27 kwiecień 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz 
zagospodarowanie powstałego odpadu po  demontaŜu (ościeŜa drewniane, szyby) 
zgodnie z ustawą o odpadach Dz.U nr 6 poz. 628 z 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi 
zmianami 
 
2. Materiały i urz ądzenia. 
 
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa 
 
Wymagania dla zamawianej stolarki : 
Okna drewniane – podziały i wymiary zgodny z podziałem i wymiarami stolarki 
oryginalnej 
Szyby - współczynnik przenikalności ciepła K -1,1 W/m2 
Okna występują i będą  montowane jako niezaleŜne elementy w murze   
Skrzydła uchylno – rozwieralne  wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki 
Rama okienna i drzwiowa w kolorze buk/olcha.  
Drzwi drewniane – podziały  zgodne z wymiarami podanymi w zestawieniu stolarki, 
wymiary zgodne z wymiarami stolarki oryginalnej 
Kolor drzwi identyczny z kolorem okien – buk/olcha , przed dokonaniem ostatecznego 
zamówienia uzgodnić dodatkowo z inwestorem i kierownikiem muzeum 
 
Okucia okienne i drzwiowe: 
okucia obwiedniowe zabezpieczone antykorozyjnie (powłoka chromowana srebrna), 
zastosowane równieŜ w kwaterach tylko uchylnych, 
blokada niewłaściwej obsługi okna, uniemoŜliwiająca włączenie jednocześnie dwóch 
funkcji kwatery uchylno-rozwieralnej, 
drzwi zaopatrzone w zamki antywłamaniowe 
 
Szkło okienne: 
szyba zespolona , podwójna 4/16/4, 
w oknach wystawowych szyba antywłamaniowa 
 
Uwaga! 
KaŜdorazowo nale Ŝy sprawdzi ć wymiar w rzeczywisto ści 
 
2.2. Sprzęt 
 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu niezbędnego do wykonania 
przedmiotu zamówienia, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
 
3. Transport 
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KaŜda partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
naleŜy przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 
transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy 
uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone przy uŜyciu dowolnego środka transportu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
przesunięciami lub utratą stateczności. 
 
4. Wykonanie robót 
 
4.1. Przygotowanie ościeŜy . 
 
4.1.1. Przed osadzaniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do 
którego ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu 
ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
 
4.1.2. Stolarkę okienną i drzwiową naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w 
ościeŜu zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta. 
 
4.1.3. Skrzydła okienne, ościeŜnice, skrzydła drzwiowe powinny mieć usunięte 
wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
 
4.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 
4.2.1. Osadzanie stolarki  
w sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
wypełnić szczeliny pianką montaŜową, uzupełnić tynki  wynikłe po demontaŜu stolarki  i 
pomalować je farbą emulsyjną oraz wykończyć połączenia ościeŜnicy z murem. 
ustawienie stolarki naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niŜ 3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
 
Zamocowaną stolarkę naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzoną stolarkę po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
 
4.3. Powłoki malarskie 
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Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
5. Kontrola jako ści 
 
5.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
5.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
6. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione 
w punkcie 4. 
 
7. Przepisy zwi ązane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
 
 




