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OPIS     TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

       Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do parcel budowlanych i istniejących budynków
mieszkalnych przy ul.Katowickiej w Ustroniu.                 

2. Podstawa opracowania.

a/ zlecenie inwestora
b/ podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 
c/ wizja lokalna w terenie 
d/ warunki techniczne dostawy wody  wydane przez W.Z.C.- Spółka z o.o.  w Ustroniu
e/ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Ustroń
f/ uzgodnienia branŜowe
− ENION S.A Rejon Energetyczny Cieszyn
− Rozdzielnia Gazu w Skoczowie
− Telekomunikacja Polska S.A. –Bielsko Biała
− Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu
− Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
g/ zgody właścicieli poszczególnych parcel

3. Charakterystyka terenu.

a/ istniejące uzbrojenie terenu:
   sieć wodociągowa

sieć gazowa
ziemny kabel energetyczny
napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne
lokalny wodociąg 

b/ projektowany wodociąg przebiega po parcelach prywatnych oraz pod Drogą Wojewódzką 
     nr 941 /ul.Katowicka/.  
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4. WODOCIĄG. 
                                                               
          Źródłem zasilania dla projektowanego wodociągu PE-HD Dz160mm i PE-HD Dz63mm
jest istniejąca sieć wodociągowa  stalowa śr.400mm,przebiegający wzdłuŜ ul.Katowickiej w
Ustroniu.
Projektuje się wodociąg na odcinku „W-W'1 z rur PE-HD Dn160x9,5mm, a od węzła „W2” do
węzła „W13”  z rur PE-HD Dn63x3,8mm.
Włączenie do miejskiej sieci wodociągowej naleŜy wykonać w punkcie „W” poprzez montaŜ
na istniejącym wodociągu stalowym śr.400mm opaski do nawiercania DN400/150 z odejściem
kołnierzowym /typ HAWLE nr kat.3510/ i zabudowanie kompletnej zasuwy kołnierzowej
Dn150mm „HAWLE” nr kat.4000.                                              
Przed przystąpieniem do robót ziemno-montaŜowych naleŜy na istniejącym wodociągu
stalowym śr.400mm wykonać wykop kontrolny w celu dokładnego pomiaru średnicy
zewnętrznej w/w wodociągu.
W punkcie „W1” zabudować trójnik równoprzelotowy zgrzewany PE 160/160mm,za którym
naleŜy zabudować redukcję PE 160/110mm.W punkcie ”W2” zabudować trójnik redukcyjny
zgrzewany PE 110/63mm oraz trójnik równoprzelotowy zgrzewany PE 110/110mm z
odejściem kołnierzowym dla projektowanego hydrantu nadziemnego DN100mm / węzeł
„W3”/.
Na załamaniach projektowanego wodociągu PE Dz160mm stosować łuki PE zgrzewane
doczołowo.
Od węzła „W2” projektowany jest wodociąg PE-HD śr.63mm.
Ponadto w węźle  „W2”  naleŜy zabudować na projektowanej sieci wodociągowej PE 63mm
zasuwę odcinających  typ „HAWLE” śr.50mm.Do zasuw naleŜy zastosować obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw.

Przejście pod drogą wojewódzką nr 941 w Ustroniu wykonać naleŜy przewiertem sterowanym
(w technice płucząco-wiercącej), w opancerzonej rurze ochronnej  PE TS SDR11 o średnicy
Dn257x250x22,7mm, długości 36,0mb. Rury przewodowe wprowadzać do rur ochronnych na
płozach dystansowych typu „L”, w rozstawie co 1,5m. Końcówki rur ochronnych zabezpieczyć
pianką budowlaną.
 
Doprowadzenie wody do poszczególnych parcel budowlanych naleŜy wykonać poprzez
wykonanie rurociągu z rur PE dn40x2,4mm i zabudowanie studzienek  wodomierzowych 
z tworzywa sztucznego PE 400mm wraz z węzłem wodomierzowym. Studzienki winny
wystawać nieznacznie ponad teren. Studzienki wodomierzowe będą stanowić punkty poboru
wody i pomiaru jej zuŜycia.
Przyłącza wodociągowe do parcel budowlanych i do budynków mieszkalnych naleŜy
zakończyć węzłem wodomierzowym. 

Na projektowanym wodociągu PE Dz160mm  przewidziano zabudowanie hydrantu
nadziemnego śr.100mm wraz z zasuwą odcinającą śr.100mm typ „Hawle” nr kat.4000
obudową teleskopową  i skrzynką uliczną do zasuw / węzeł „W3”/.
Trasę projektowanego wodociągu wraz  przyłączami, lokalizację hydrantu nadziemnego oraz
miejsca zabudowania zasuw odcinających pokazano na planie realizacyjnym /rysunek nr 2/. 
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Wytyczenie projektowanego wodociągu oraz rozpoczęcie prace ziemnych na terenie 
prywatnych parcel gruntowych naleŜy zgłosić właścicielom poszczególnych parcel i
postępować zgodnie z uwagami podanymi w oświadczeniach /zgody na wejście w teren/.

W trakcie realizacji sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych, a przed jej
zasypaniem naleŜy dokonać odbiorów technicznych w obecności przedstawiciela Wodociągów
Ziemi Cieszyńskiej – Spółka z o.o. Rejon Sieci w Ustroniu.  
Prace ziemne w pasie drogowym Drogi Wojewódzkiej nr 941prowadzić zgodnie z Decyzją
WDU/AWID/5425/L-254/ 10838/10 z dnia 23.08.2010r wydaną przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach.                                                      

5. Rurociągi i armatura. 

5.1.Sieć główną wykonać  z rur PE-HD  PE100 SDR 17 PN10  Dz160x9,5mm na ciśnienie
1,0Mpa.zgrzewanych doczołowo i rur PE-HD PE100 SDR17 Dz63x3,8mm
Przyłącza domowe wykonać z rur PE-HD typ100 SDR 17 PN10  Dz50x3,0mm i
Dz40x2,4mm na ciśnienie robocze 1,0Mpa,łączonych na kształtki zaciskowe.

Długość rurociągów : PE-HD Dz160x9,5mm  -                                                               55,50m
                                    PE-HD Dz63x3,8mm   -                                                                199,0m
                                   PE-HD Dz50x3,0mm    -                                                               43,50m
                                   PE-HD Dz40x2,4mm    -                                                               92,50m

Rura ochronna PE-HD TS SDR11 o średnicy Dn257x250x22,7mm,                               36,0m

5.2. Armatura odcinająca:
zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe „HAWLE”  nr kat.4000
-zasuwy Dn100mm / do hydrantów /                                                                                    1 kpl
-zasuwy Dn150mm                                                                                                                1 kpl

Do zasuw Dn100-150mm stosować obudowy teleskopowe HAWLE nr kat. 9500 i skrzynki
uliczne „sztywne” nr kat.1750.

Zasuwy typ „HAWLE” nr kat.2630 na odgałęzieniach do parcel bud. i budynków 
-zasuwy wodociągowe śr.50mm                                                                                           3 kpl

Zasuwy typ „HAWLE” nr kat.2630 na odgałęzieniach do parcel bud. i budynków 
-zasuwy wodociągowe śr.40mm                                                                                           6 kpl

Do zasuw dn50 i dn40mm stosować obudowy teleskopowe HAWLE nr kat. 9601. 
 

5.3. Hydranty zewnętrzne: 
− hydrant nadziemny Dn100mm                                                                                         1 kpl
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5.4. Odgałęzienie do hydrantu winno składać się :
- trójnik PE  z odejściem kołnierzowym  Dn100/100mm
- zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa HAWLE Dn100mm
- kształtka Ŝeliwna typu FF Dn100mm
- kolano stopowe typu N Dn100mm
- hydrant Ŝeliwny nadziemny Dn100mm

5.5. Odgałęzienie dla podłączeń domowych winno składać się z następujących elementów :
− trójnik PE 63/50mm,63/40mm lub 50/40mm        
− złączka zaciskowej PE 
− zasuwa odcinająca „Hawle” nr kat.2630 śr 40mm lub 50mm
− rurociąg PE-HD Dz40x2,4mm lub 50x3,0mm
− rura ochronna przy przejściu przez przegrodę budowlaną
− kształtka PE – stal. 40/32mm

− zawór kulowy śr.32mm, wodomierz skrzydełkowy śr.15mm, zawór kulowy z kurkiem
spustowym śr.25mm,zawór antyskaŜeniowy typ EA - całość zabudowana na konsoli

Węzły wodomierzowych w budynkach mieszkalnych naleŜy zabudować w pomieszczeniach
ogólnodostępnych typu:kotłownia, garaŜ, itp. 
W przypadku stwierdzenia podwyŜszonego ciśnienia wody /powyŜej 0,6MPa/ w wewnętrznej
instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych, naleŜy za węzłem wodomierzowym
zabudować reduktory ciśnienia wody.Dobór reduktora i jego zabudowa pozostaje po stronie
właściciela budynku lub parceli budowlanej. 

5.6. Studzienki wodomierzowe PE 400mm,  np.”ELPLAST+”                                           2 kpl
                                                                                                                
      

5.7. Bloki podporowe betonowe naleŜy zbudować pod armaturę Ŝeliwną  zainstalowaną na 
projektowanym rurociągu. Wymiary bloków podano w normie BN-81/9192-05.

6. Realizacja sieci wodociągowej  .  

6.1. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowany wodociąg  prowadzić na rozkop w sposób mechaniczny, o ścianach
pionowych lub ze skarpami zgodnie z PN-B-10736/1999 i PN-B-06050/1999.
Wykop wykonać na głębokość ok.1,6 – 2,2m pod powierzchnią terenu, celem zabezpieczenia
przewodu przed zamarzaniem.Rury naleŜy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte
gruz, kamienie itp.Dno wykopu powinno być równe. Podczas montaŜu przewodu,wykop
powinien być odwodniony. 
Wydobywaną ziemię naleŜy składać wzdłuŜ krawędzi umocnionego wykopu w odległości 1,0-
1,5m od jego krawędzi,aby pozostawić przejście wzdłuŜ wykopu lub wywieziony na odkład. 
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Wykopy o szerokościach 0,80m. naleŜy wykonać o ścianach pionowych zabezpieczonych 
i wzmocnionych przez deskowanie aŜurowe lub zastosować elementy profilowane z blach
stalowych. Odeskowanie winno wystawać nieznacznie ponad powierzchnię terenu.
Ściany wykopów dla wykonania wodociągu w gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych
zabezpieczyć ściankami szczelnymi  z ramą rozporową.
Zabezpieczenie wykopów w gruntach bez występowania wody gruntowej jest moŜliwe przez
zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudów wykopów liniowych.
Dla umoŜliwienia dojazdu i dojścia do posesji na okres budowy, nad wykopem naleŜy ułoŜyć
przenośne pomosty z bali drewnianych 14x14cm z barierką o wysokości 1,0m.
Wykopy wykonywać zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02 szczególnie
w zakresie zachowania warunków BHP.
Przed rozpoczęciem robót, trasę projektowanego wodociągu naleŜy wytyczyć 
i oznaczyć palikami. 
Strefa robót ziemnych projektowanej sieci wodociągowej  winna być oznakowana, oświetlona
i zabezpieczona przez wykonawcę.   

Prace ziemne w pasie drogowym Drogi Wojewódzkiej nr 941prowadzić zgodnie z Decyzją
WDU/AWID/5425/L-254/ 10838/10 z dnia 23.08.2010r wydaną przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach.                                                      

Uszkodzony system ciągów drenarskich naleŜy naprawić i przywrócić do prawidłowego
funkcjonowania.

6.2. Przekraczanie przeszkód

Wszelkie skrzyŜowania z obcym uzbrojeniem terenu wykonywać zgodnie z zawartymi w
projekcie uzgodnieniami branŜowymi i wg następujących norm

-PN-91/M-34501- Gazociągi i instalacje gazowe.SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami
       terenowymi.

-BN-83/8836-02- Przewody podziemne.Roboty ziemne.Wymagania i badania przy odbiorze 

-ZN 96/TP S.A.-004 /dot.skrzyŜowań i zbliŜeń z urządzeniami TP S.A/

-PN-75/E-05100   - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

-PN-76/E-051125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Projektowanie          
                               i budowa.

Prace ziemne w pobliŜu istniejącej sieci gazowej i kabla ziemnego energetycznego prowadzić
ręcznie i pod nadzorem ich właściciela.
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6.3. Odwodnienie wykopów na czas budowy.
Z uwagi na moŜliwość napływu wód gruntowych proponuje się odpompować je pompami
spalinowymi bezpośrednio z dna wykopu.

6.4. Podsypka i obsypka rurociągów.
Rurociągi z rur PE-HD układać na podsypce piaskowej grubości 20cm. Po ułoŜeniu rur, 
rury  PE  obsypać warstwą piasku grubości 20cm i szerokości 0,6m.
Podsypkę jak i obsypkę piaskową naleŜy zagęszczać ręcznie drewnianymi ubijakami.
Pozostały wykop zasypać gruntem rodzimym.  

6.5. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągów.

Hydraulicznie próby szczelności ułoŜonego przewodu wodociągowego przeprowadzić zgodnie
z wymaganiami PN-B-10725/1997 która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności
rurociągów PE. Polska norma nie uwzględnia zjawiska pełzania rur PCW i PE.
Na projektowanej sieci wodociagowej przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne
minimum 1,0Mpa.
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach prób szczelności naleŜy
przeprowadzić płukanie sieci czystą wodą, a następnie poddać dezynfekcji wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeŜeli wyniki badań 
bakteriologicznych wykonanych po przepłukaniu sieci wykaŜą, Ŝe pobrane próbki spełniają
wymagania dla wody pitnej.

6.6. Oznakowanie sieci. 
Przebieg rurociągów PE winien być oznaczony taśmą PVC z wkładką stalową. Końcówkę
wkładki stalowej naleŜy podłączyć do projektowanych zasuw odcinających. 
Taśmę oznaczeniową ułoŜyć na ½ głębokości wykopu. Lokalizacja armatury i hydrantu winna
być wykonana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na
obiektach stałych lub słupkach.

7. Warunki geotechniczne.

PodłoŜe gruntowe, rodzime w rejonie projektowanej sieci wodociągowej  posiada prostą
budowę geologiczną wg Rozporządzenia  MSWiA z dnia 24 września 1998 roku. 
W podłoŜu zalegają głównie grunty akumulacji rzecznej w postaci glin pylastej, Ŝółta i Ŝwirów
z otoczakami.Woda gruntowa stwierdzona została na głębokości 1,8 m ppt w postaci
zwierciadła swobodnego.W trakcie wykonywania prac ziemnych naleŜy przewidzieć
zwiększone pompowanie wód gruntowych.
Zaleca się aby roboty ziemno-montaŜowe prowadzić w okresie suchym. . 
Pełna dokumentacja geotechniczna została dołączona do powyŜszego opracowania.
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8. Odbiór sieci wodociągowej.

W trakcie wykonywania robót naleŜy dokonywać odbiorów technicznych:
− wykopu
− montaŜu rur i ich połączeń
− studzienek wodomierzowych
− podsypki i obsypki piaskowej rurociągów 

Do odbioru końcowego naleŜy przygotować:
- protokoły prób szczelności 
- aktualną analizę jakości wody
- projekt techniczny z naniesionymi domiarami i ewentualnymi zmianami w trakcie realizacji
- inwentaryzację powykonawczą ułoŜonego przewodu wodociągowego z klauzulą
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Cieszynie
-oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót.
Odbiór końcowy dokonać w obecności przedstawiciela:
Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu,
Urzędu Miejskiego w Ustroniu   

Sprawy terenowo-prawne związane z niniejszym inwestycją pozostają po stronie Inwestora.  

9. Uwagi końcowe. 

-Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie projekt organizacji robót ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

-W miejscach z duŜą ilością uzbrojenia podziemnego naleŜy wykonać wykopy kontrolne
poprzeczne w celu ich dokładnej lokalizacji.                                     

-Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca winien powiadomić właścicieli istniejącego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o prowadzeniu prac w pobliŜu ich sieci

-W przypadku napotkanie w trakcie robót ziemnych uzbrojenia niezinwentaryzowanego naleŜy
uzbrojenie to zabezpieczyć i powiadomić właściciela

-Wszelkie napotkane urządzenia energetyczne i gazowe naleŜy traktować jako czynne 
i groŜące poraŜeniem lub wybuchem.

-Roboty ziemne i montaŜowe związane z budową wodociągu prowadzić pod nadzorem właściciela
urządzenia.
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Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych” przy szczególnym zachowaniu warunków
podanych przez poszczególne instytucje w uzgodnieniach.

      Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego opracowania podlegają uzgodnieniu z WZC - 
Spółka z o.o. w Ustroniu ul.Myśliwska 10.   

                                                                                     

 

Górki Małe, wrzesień 2010 r.    



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

  oraz „Planu Bioz"

1. Zakres robót

           Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków – Ustroń ul.Katowicka.

2.Kolejność prowadzenia prac:

� przygotowanie miejsc pracy,

� wytyczenie geodezyjne terenu pod projektowany wodociąg 

� wykonanie wykopów otwartych 

� wykonanie umocnień aŜurowych do głębokości 2m, a poniŜej umocnień pełnych

grodzicami stalowymi,

� montaŜ rur wodociągowych oraz zabudowa studzienek wodomierzowych wg

wytycznych projektowych i zawartych uzgodnień,

� włączenie do istniejącej sieci wodociągowej

� dokonanie niezbędnych pomiarów, prób i odbioru robót zanikowych,

� demontaŜ umocnień,

� zasypanie wykopów z warstwowym zagęszczeniem,

� wywóz nadmiarów ziemi po wykopach,

� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i odtworzenie nawierzchni drogowych.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie prowadzenia robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

� kanalizacja sanitarna i deszczowa,

� sieć energetyczna nad i podziemna,

� sieć gazowa,

� lokalne ujęcia wody

� budynki.

4. Elementy mogące stwarzać zagroŜenie

Prace montaŜowe rurociągów w wykopach stanowią główne zagroŜenie bezpieczeństwa i

zdrowia osób, jako moŜliwość przysypania ziemią.

Dostęp osób postronnych na teren budowy.

Występuje równieŜ zagroŜenie związane z prowadzeniem robót w pobliŜu przewodów linii

elektroenergetycznych.

NaleŜy równieŜ mieć na uwadze, Ŝe roboty prowadzone będą głównie w obrębie pasa

drogowego i związanym z tym ruchem drogowym.



5. Przewidywane zagroŜenia 

Przewidywanie zagroŜenia to:

� zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopów,

� wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia (np. łyŜką koparki), obsunięcia się ziemi z

krawędzi wykopu lub poślizgnięcia się,

� uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym

przedmiotem,

� przygniecenie cięŜkim elementem przenoszonym dźwigiem,

� poraŜenie prądem podczas prowadzenia robót w pobliŜu przewodów energetycznych,

� nieostroŜne obchodzenie się ze sprzętem np.: do wycinania asfaltu, itp.

6. Prowadzenie instruktaŜu

Stworzenie odpowiednich warunków BHP jest obowiązkiem kierownictwa budowy,

przy czym kaŜdy pracownik obowiązany jest znać i przestrzegać przepisy BHP. Pracownicy

biorący  udział  w procesie  budowlanym powinni  być  przeszkoleni  w ramach  okresowych

szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową

inwestycją naleŜy przeprowadzić indywidualny instruktaŜ polegający na:

� określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2,

� szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagroŜeniach podczas

realizacji robót zgodnie z punktem 4 i 5,

� przedstawieniu metod postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego

zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia,

� konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

zabezpieczających przed skutkami zagroŜeń,

� zasady nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.

7. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

W  celu  zapobiegania  przewidywanym  zagroŜeniom  naleŜy  przedsięwziąć  następujące

środki:

� wywiesić tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robót ziemnych i głębokich wykopach,

� wykonać zabezpieczenie barierami z elementów stałych w celu ograniczenia dostępu

osób postronnych do wykopów otwartych,

� zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników,

dostawy materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić moŜliwość

ewentualnej ewakuacji osób zagroŜonych lub poszkodowanych,

� wykonać umocnienie konstrukcją rozporową ścian wykopów. Typ konstrukcji

dostosować do głębokości, rodzaj gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciąŜeń

transportem, składowaniem materiałów i innych obciąŜeń w sąsiedztwie wykopów,



� przy zbliŜeniach do słupów linii energetycznych wykonać odpowiednie

zabezpieczenie,

� przy wykopach płytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonywać ściany pochylone

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu,

� ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu,

� zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli,

� przed kaŜdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzać stan skarp i

umocnień,

� prace przy skrzyŜowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób

odpowiadających za dany rodzaj sieci,

� egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony

indywidualnej, stosownej odzieŜy roboczej ochronnej , obuwia i właściwych narzędzi

i sprzętu,

� Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporządzić dla inwestycji

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację

oraz wytyczne szczegółowe zawarte w projekcie technicznym.

Górki Małe, wrzesień 2010 r.                                                          
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