
1632

316 250 250 250 250 316

2
4

2
9
6

3
0

3
5
0

5
0

4
0
0

150 50 200 50 200 50 200 50 200 50 150

275

70

250 250 250 250

1
8

2
9
1

1
4

2
9
1

1
8

6
3
2

3030

1
8

2
9
1

1
4

2
9
1

1
8

6
3
2

2
8

2
8

30

24

324

400

26

50

R

3

0

0

właz ∅600mm

drabina

właz ∅600mm

drabina

RZUT

PRZEKR. A-A

P
R
Z
E
K
R
.
 
B
-
B

A A

B
B

kominek wentylacyjny

DN100

k
o
m
i
n
e
k
 
w
e
n
t
y
l
a
c
y
j
n
y

D
N
1
0
0

70

7
0

kominek wentylacyjny

DN100

przejście szczelne przez

ścianę betonową na rurę DN100

właz kanałowy ∅600 

kl. obciążeń D400

właz kanałowy ∅600 

kl. obciążeń D400

D

R

A

B

I

N

A

D

R

A

B

I

N

A
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Izolacja Prefabrykowane dno

24cm Fundament

+ 2,27 - poziom wody w zbiorniku gwarantujący

       zapas 200m

3

 wody na cele p.poż.

 - poziom wyłączenia pompy nawadniającej

 - zawór elektromagnetyczny włącza dopływ wody

 - wzbiorniku pozostaje 200m

3

 wody do celów p.poż.

 - poziom wyłączenia pompy p.poż. (min. poziom

   wody do bezawaryjnej pracy pompy)

wejście wodociągu zasilajacego do zbiornika

przejście szczelne przez ścianę betonową na 

rurę ∅90 PE100 SDR17
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wyjście wodociągu zasilającego zewnętrzną 

instalację przeciwpożarową 

przejście szczelne przez ścianę betonową na 

rurę stalową DN150 
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studnia z kręgów żelbetowych lub

monolityczna ∅1,0m - do zamontowania pomp 

głębinowych na cele p.poż.
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Uwagi:

1. Teren nad zbiornikiem jest zróżnicowany, 

minimalne przekrycie zbiornika to 0,5m;

2. Poziomy wejścia rur wodociągowych do zbiornika 

podano względem poziomu ±0,00=353,90;

3. Wymiary niemianowane podano w [cm], średnice 

otworów w [mm];

4. Zbiornik po zamontowaniu obsypać grubym 

piaskiem lub pospółką równomiernie na całym 

obwodzie zagęszczać grunt warstwami;

5. Zbiornik należy właściwie oznaczyć i zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych;

6. Zbiornik należy wyposażyć we włazy kanałowe 

klasy D400, drabiny złazowe oraz kominki 

wentylacyjne ze stali nierdzewnej;

7. Włazy osadzić na pierścieniach odciążających;

8. Obciążenie: dopuszcza się ruch pojazdów o masie 

do 30,0t (kl. "C" wg PN-85/S-10030);

9. Na cele nawadniania boiska zaprojektowano 

zabudowę pomp głębinowych w ułożeniu poziomym z 

płaszczami chłodzącymi, w razie doboru innego typu 

pomp należy zweryfikować poziomy wody w zbiorniku 

oraz dobór samego zbiornika p.poż. (objętość);

10. Na cele p.poż. zaprojektowano zabudowę pomp 

głębinowych w ułożeniu pionowym z płaszczami 

chłodzącymi, w studni ∅1,0m. W razie zastosowania 

innego typu pomp należy zweryfikowac poziomy wody 

w zbiorniku oraz dobór samego zbiornika. 

11. W okresie zimowym należy sprawdzać czy rury 

wywiewne ze zbiornika nie są przykryte śniegiem, w 

razie potrzeby należy usunąć śnieg.

12. Studnia ∅1,0m, w której zabudowane zostaną 

pompy głębinowe na cele p.poż. musi być wypełniona 

wodą stale.
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