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nadproże stalowe wg. projektu wyk. konstrukcji
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Microlift model MG50
projektowane windy gastronomiczne
Microlift model MG50

ścianka gips.-kart.
do demontażu

wykucie nowego otworu
drzwiowego 90x205cm
nadproże stalowe wg proj. wyk. konstrukcji

zamurowanie otworu
drzwiowego

zamurowanie otworu
drzwiowego

nadproże z belek stalowych
(wg. proj. wyk. konstrukcji)

szacht instalacyjny
do wentylacji kuchni

ściana o odporności ogniowej EI60

demontaż luksferów
zamurowanie otworu
po luksferach

wymiana drzwi wejściowych
dokładną wysokość drzwi
sprawdzić bezpośrednio na budowie

wymiana drzwi wejściowych
dokładną wysokość drzwi
sprawdzić bezpośrednio na budowie

słup z kształtownika stalowego
zamkniętego 100x60x5mm
do zamocowania futryny drzwiowej
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FRAGMENT RZUTU PIWNICY   - STAN PROJEKTOWANY

A-8w
Nr rysunku: Nr egz.:

Data:

Inwestor:

Skala:

Faza projektu:

Nazwa rysunku:

maj 2014r.
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy

na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

Projekt wykonawczy

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

 PRIMTECH
 Szymon Kita
 ul. Wiejska 9,

 42-680 Tarnowskie Góry
 tel: 506-340-000
 fax: 32 288-32-79
 www.primtech.pl

Lokalizacja:

Nazwa projektu/Obiekt:

mgr inż. Szymon Kita

mgr inż. arch. Elżbieta Kozak BŁ-PdOKK/40/2005

Opracował:

Projektowała arch:

Ustroń Lipowiec, ul. Szkolna 1, dz. nr 359/148

Projekt architektoniczno-budowlany  rozbudowy i nadbudowy budynku  Szkoły Podstawowej Nr 5
w Ustroniu Lipowcu wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń

 na potrzeby przedszkola dwuoddziałowego oraz termomodernizacja

Miasto Ustroń
 ul. Rynek 1

 43-450 Ustroń

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWJ NR 5 W
USTRONIU LIPOWCU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY

PRZEDSZKOLA DWUODDZIAŁOWEGO ORAZ TERMOMODERNIZACJA
RZUT PIWNICY - STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50

100+45
220

UWAGA: SZCZEGÓŁOWE OPRACOWNIE REMONTU KUCHNI
       WRAZ Z TECHNOLOGIĄ STANOWI OSOBNE
       OPRACOWANIE PROJEKTOWE
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