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Microlift model MG50
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Microlift model MG50
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FRAGMENT RZUTU PARTERU  - PRZEDSZKOLE
- STAN PROJEKTOWANY

A-14w
Nr rysunku: Nr egz.:

Data:

Inwestor:

Skala:

Faza projektu:

Nazwa rysunku:

maj 2014r.
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy

na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis

 PRIMTECH
 Szymon Kita
 ul. Wiejska 9,

 42-680 Tarnowskie Góry
 tel: 506-340-000
 fax: 32 288-32-79
 www.primtech.pl

Lokalizacja:

Nazwa projektu/Obiekt:

mgr inż. Szymon Kita

mgr inż. arch. Elżbieta Kozak BŁ-PdOKK/40/2005

Opracował:

Projektowała arch:

Ustroń Lipowiec, ul. Szkolna 1, dz. nr 359/148

Projekt architektoniczno-budowlany  rozbudowy i nadbudowy budynku  Szkoły Podstawowej Nr 5
w Ustroniu Lipowcu wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń

 na potrzeby przedszkola dwuoddziałowego oraz termomodernizacja

Miasto Ustroń
 ul. Rynek 1

 43-450 Ustroń

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWJ NR 5 W
USTRONIU LIPOWCU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY

PRZEDSZKOLA DWUODDZIAŁOWEGO ORAZ TERMOMODERNIZACJA
FRAGMENT RZUTU PARTERU - PRZEDSZKOLE - STAN PROJEKTOWANY
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DETAL 1

DETAL 1
Docieplenie otworu okiennego

0,01
WIATROŁAP
ceramika
pow.:6,62 m2

0.02
MAGAZYN
ceramika
pow.:8,98 m2

0,03
KORYTARZ
ceramika
pow.:16,61 m2

0,04
POM.PORZĄDK.
ceramika
pow.:4,92 m2

0,05
SZATNIA
ceramika
pow.:15,97 m2

0.06
ŁAZIENKA
ceramika
pow.:4,94 m2

0.08
MAG. PODR.
ceramika
pow.:5,31 m2

0.07
SALA PRZEDSZKOLNA (do 30 osób)
wykł. linoleum ( trudno zapalna)
pow.:61,30 m2

0.10
MAG. PODR.
ceramika
pow.:5,03 m2

0.09
ŁAZIENKA
ceramika
pow.:5,07 m2

0.11
ŁAZIENKA
ceramika
pow.:5,06 m2

0.12
SALA PRZEDSZKOLNA (do 30 osób)
wykł. linoleum ( trudno zapalna)
pow.:68,77 m2

0,13
KLATKA SCHODOWA
ceramika
pow.:10,59 m2


