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1.DANE WYJŚCIOWE

l. l Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejących sieci energetycznych / linii kablo- wej SN, linii napowietrznych nn oraz oświetlenia ulicy / kolidujących z budową drogi łączącej 
ul Brody z ul Partyzantów w Ustroniu.

Podstawą opracowania stanowią:

- zlecenie Inwestora

- projekt drogowy - autor mgr inż. J Milewski.

- uzgodnienia branżowe

- warunki techniczne przebudowy nr TE/Sz/Ldz 910/04 z dnia 12.02.04.

- uzgodniepie końcowe projektu B-323 pismo nr BE/RE2/TE/33/04 z dnia 02.08.04.
1.2 Zakres opracowania .

W zakres niniejszego opracowania wchodzi przebudowa linii kablowej SN, linii napowietrznych nn oraz oświetlenia ulicy kolidujących z budową drogi łączącej ul Brody z ul Partyzantów w Ustroniu.

2. OPIS TECHNICZNY.

2.1 BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ UL BRODY I UL PARTYZANTÓW W USTRONIU.

Na zlecenie Urzędu Miasta Ustroń wykonany został projekt drogi zbiorczej łączącej ul Brody i ul Partyzantów w Ustroniu opracowany przez Pracownię Projektową Dróg i Mostów mgr inż Jerzy Milewski.Budowa drogi spowodowała konieczność przebudowy istniejących sieci energetycz nych kolidujących z jej budową.
W zakres niniejszej aktualizacji wchodzi:
- wrysowanie projektu przebudowy na nowy podkład sytuacyjno-wysokościowy

- podział zadania na dwa etapy a mianowicie:


Etap I budowa drogi na odcinku od ul Partyzantów do ul Gałczyńskiego


Etap II budowa drogi na odcinku od ul Gałczyńskiego do ul Brody.


z rozbiciem materiałów i kosztorysów na dwa zadania 

- uzyskanie prolongaty uzgodnienia końcowego dla projektu.

Wykaz aktualnych właścicieli oraz prolongata wcześniej uzyskanych zgód z nimi nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
2.2.PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ SN-15kV KOLIDUJĄCEJ Z BUDOWĄ DROGI  

      ŁĄCZĄCEJ UL BRODY Z UL PARTYZANTÓW W USTRONIU.

Zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 12.02-04 r zaprojektowany został nowy odcinek linii kablowej SN 15 kV typu HAKFtA 3x120 o długości 160m do ułożenia w poboczu projektowanej drogi w miejscu pokazanym na rysunku nr 2. W tym celu należy istniejący kabel 15 kV typu HAKFtA 3x120 w dwóch miejscach przeciąć i połączyć z nowym kablem tego samego typu. Połączenie kabli należy wykonać z użyciem mufy przelotowej Raychem typu RPKJ dla kabla 15 kV typu HAKFtA 3x120.

Projektowany kabel kabla 15 kV typu HAKFtA 3x120 należy układać w ziemi na głębokości 0,9m. w 10-cio cm podsypce i 10-cio cm nasypce z piasku. 

Przy skrzyżowaniu z przeszkodami typu droga istniejące uzbrojenie terenu kabel należy ukła dać w rurach ochronnych Arota typu A160 o średnicy 0 160 mm. Trasę projektowanych linii SN należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą koloru czerwonego.

Schemat przebudowy kabla SN pokazany został na rys nr 5, natomiast trasa linii kablowych przedstawia rysunek nr2 i 3.

Ponadto istniejący odcinek kabla 15kV od strony ul Partyzantów, który po przebudowie ulicy 

znąjdzie się pod jezdnią projektowanej drogi należy zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną Arota typu A160PS. Miejsce tego zabezpieczenia pokazane zostało na rys nr 3.

2.3.PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH KOLIDUJĄCEJ Z BUDOWĄ DROGI 
     ŁĄCZĄCEJ UL BRODY Z UL PARTYZANTÓW W USTRONIU.

Istniejące słupy linii napowietrznych oznaczone na planach symbolami nr 2 i 5 nie koliduje w spo sób bezpośredni z przebiegiem projektowanej drogi jednakże z uwagi na zmianę niwelery podlega prze budowie.

Poziom terenu po przebudowie drogi w miejscu słupa nr 2 wynosi ok. +l,8m, natomiast w miej scu słupa nr "5" wynosić będzie +1,0m.

Zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 12.02.04 r istniejący słup linii napowietrznej oznaczony na planie symbolem nr 2 należy zdemontować i w miejsce jego na docelowym poziomie terenu postawić nowy słup rozgałężny RPK4-10,5 typu E10.5/12,0 ustawiony na fundamencie UP4+UP2. 

Ze słupa RPK4 10,5/12 wyprowadzona zostanie linia przyłącza do budynku wykonana przewoda- mi typu AsXS 4x25 zakończona na istniejącym słupie oznaczonym na planie symbolem „X".

Z uwagi na trudnośći techniczne oraz uzgodnienie z właścicielami parcel przewiduje się demon taż istniejących słupów nr "3" oraz '"4". 

Zaprojektowane zostały dwa słupy nr "3" i "4" typu RPK-10,5 E10,5/6,0 zlokalizowane w miej scu pokazanym na rysunku nr 1 co zostało uzgodnione z właścicielami parcel.

Na odcinku pomiędzy słupami "2a"i "3a" ułożony zostanie kabel typu YAKY 4x120 układany w ziemi po trasie pokazanej na rys nr 1.

Pomiędzy słupami "3a" i "4a" zaprojektowana została linia napowietrzna z wykorzystaniem ist niejących przewodów drutowych 4x25.

Istniejące przyłącza do budynku nr 14 i 14a zostanią przełożone na nowe słupy nr "3a" i "4a" /długość w obu przypadkach maleje/

Na słupach nr „2a" i „3a" należy zainstalować odgromniki typu SE30150 po 4 szt

Na słupie nr „X"  należy zainstalować odgromniki typu SE30150  4 szt

Schemat przebudowy linii napowietrznej pokazany został na rys nr 4, natomiast trasa linii kablowych przedstawia rysunek nr l.

Ponadto przy skrzyżowaniu projektowanej drogi z ul Gałczyńskiego zaszła potrzeba wymiany dwóch słupów nr "5a" i "6a"i ułożenia między nimi linii napowietrznej z przewodami typu AsXS4x95 + 2x25.

Na słupach nr „5a" i “6a”  należy zainstalować odgromniki typu SE30150 po 4 szt.

Typy słupów "5a"i "6a" pokazano na schemacie rys nr 5 oraz na planie rys nr 2.

2.4 .PRZEBUDOWA LINII OŚWIETLENIA UL GAŁCZYNSKIEGO KOLIDUJĄCEJ Z BUDOWĄ PROJEKTOWANEJ DROGI .

Na końcu ul Gałczyńskiego w miejscu widocznym na planie rys 2 jedna lampa oświetlająca ścieżką / lampa na słupie parkowym / koliduje z budową projektowanej drogi. Słup z lampą oświetleniową wraz z kablem ziemnym na odcinku od słupa ostatniego przewidzianego do demontażu do przedostatniego należy zdemontować a materiał z demontażu przekazać do ZE

Cieszyn.

2.5.PRZEBUDOWA LINII OŚWIETLENIA UL BRODY KOLIDUJĄCEJ Z BUDOWĄ 
      PROJEKTOWANEJ DROGI .

Na trasie projektowanej drogi przy wylocie od strony ul Brody jedna lampa oświetleniowa

koliduje z budową drogi .

Zgodnie z warunkami przebudowy słup oświetleniowy z lampą zlokalizowany w miejscu „A"

należy zdemontować i zainstalować w miejscu oznaczonym na planie symbolem „B" na trasie

kabla ziemnego zasilającego te oprawy. Słup oświetleniowy przewidziany do demontażu jest

ostatnim słupem w istniejącym obwodzie oświetlenia

Do podłączenia lampy oświetleniowej należy wykorzystać istniejący kabel ziemny / długość

kabla maleje/.

2.6.OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

Zgodnie z warunkami przebudowy istniejące linie nn zasilane są ze stacji transformatorowych nr 2395 „Ustroń Wodociągi", 2823 „Ustroń II" i 2444 „Ustroń Zacisze" i we wszystkich przypadkach zastosowano układ TT.

2.7.UWAGI KOŃCOWE.

1.Przebudowę urządzeń energetycznych należy wykonać zgodnie z normami PN-76/E-05125 oraz PN-75/E-05100 i PN/E 0500-1/1998.

2. Materiały z demontażu należy przekazać do ZE Cieszyn.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Stanowiska nr "2a" dobrano słup typu RPK 10,5 E10,5/12

Stanowiska nr "3a" dobrano słup typu RPK 10,5 E10,5/6

Stanowiska nr "4a" dobrano słup typu RPK 10,5 E10,5/6

Stanowiska nr "5a" dobrano słup typu RPK 10,5 E10,5/4,3

Stanowiska nr "6a" dobrano słup typu RPK 10,5 E10,5/6,0

4.ZESTAWIENIE   PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW.

	Lp
	Wyszczególnienie
	Jedn 
	ilość

	1
	2
	3
	4



BUDOWA EPAP I

1 . Przebudowa linii kablowej SN

· kabel 15 kV typu HAKFtA 3x120


m
160

· rura ochronna Arota typu A 160


m
35

· mufa przelotowa Raychema typu RPKy dla kabla HAKFtA 3x120
szt
2

· taśma ostrzegawcza koloru czerwonego


m
190

· piasek





m3
12

2 Przebudowa linii nn słup nr "5a" i "6a" .

· słup RPK-10,5 typu E10,5/4,3 z ustojem UB2

szt
1

· słup RPK-10,5 typu E10,5/6,0 z ustojem UB2

szt
1

· wiązka przewodów typu AsXS 4x95 +2x25


m
40

· uchwyty odciągowe SO 1 1 8. 1202 dla przewodów 4x90

szt
2

· uchwyty odciągowe SO 48.225 dla przewodów 2x25

szt
2

· haki dla słupów okrągłych typu SOT 21


szt
2

· haki do słupów drewnianych typu SOT39


szt
2

· taśmy do zamocowania haków typu COT 37


szt
4

· zaciski odgałęźne. typu SL 4. 25



szt
12

· poprzeczniki krańcowe dla linii nn


kpl
2

· ograniczniki napięć SE 30.150



szt
8

 uwaga : pozostały osprzęt dla podwieszenia ist linii nap na słupach proj ustalić na montażu


BUDOWA EPAP II

3.  Przebudowa linii nn słup nr "2a", "3a" i "4a".

· słup RPK-10,5 typu E10,5/12,0 z ustojem UP4+UP2

szt
1

· słup RPK-10,5 typu E10,5/6,0 z ustojem UB2

szt
2

· wiązka przewodów typu AsXS 4x25


m
50

· uchwyty odciągowe SO 48.225 dla przewodów 2x25

szt
4

· haki dla słupów okrągłych oraz ZN typu SOT 21

szt
6

· zacisk przebijający izolację typu SL. 1 1 . 1 1 89

szt
4

· zaciski odgałęźne typu SL 4.25



szt
12

· poprzeczniki krańcowe dla linii nn 


kpl
2

· ograniczniki napięć SE 30.150



szt
12

· kabel YAKY 4x120 



m
85

· rura przepustowa DVK 110



m
18

· rura ochronna do prowadzenia kabla po słupie l=3m

szt
2

· taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego


m
60

 uwaga : pozostały osprzęt dla podwieszenia ist linii nap na słupach proj ustalić na montażu

4. Przebudowa słupa oświetleniowego nr l .

· zaciski AL35




szt
4

· słup z oprawą oświetleniową z demontaży


kpl
1

5 Elementy z demontażu do przekazania na majątek RE Cieszyn

· słup oświetlenia z lampą 

· słup ZN10 A-owy z podporą wraz z osprzętem nr "2"

kpl
1

· słup ZN 10 z podporą z osprzętem nr"3"


kpl
1

· słup drewniany uszczudlony wraz z osprzętem nr "6a"

kpl
1

· słup ZN10 z osprzętem nr "5a"



kpl 
1

· druty istniejących linii napowietrznych ok 120mb linii

kpl
1

          Uzgodnienia przebiegu trasy przebudowy sieci energetycznych 

           z właścicielami działek wg proj B-323.
                  UZGODNIENIA Z WŁAŚCICIELAMI PARCEL

                 ZESTAWIENIE STRON DO PROJEKTU NR B-323

	Pl wg nr na mapach
	Nr działki
	włąściciel
	Wypis strona
	Uzgodnienie strona
	Uwagi

	1 i 2
	1333/8

1334/2
	Sztwiertnia Lucyna 

Sztwiertnia Stanisław 

Ustroń ul Gałczyńskiego 14
	5
	14
	Stanisław Sztwiertnia  nie żyje od 95r

	3
	1333/12
	Sztwiertnia Edward 

Sztwiertnia Helena

41-450 Chorzów Młodzieżowa 41/12
	1
	14
	

	4
	327/7
	Radochoński Marian

Sulik Izabela

Ustroń Brody 21
	         6
	17
	Objaśnienie 1

Wg projektu z dz 327/7 powstanie dz 356/23

	5
	356/3
	Radochoński Marian

Sulik Izabela

Ustroń Brody 21
	2
	17
	Objaśnienie 2

Wg projektu z dz 356/3 powstanie dz 356/24

	6 i 7
	356/27

356/28
	Chwastek Edward

Ustroń Brody 25

Chwastek Karol

80-463 Gdańsk Ciołkowskiego 1c/7
	1
	       14

       15
	

	8
	327/5
	Skarb Państwa
	3
	13
	

	9
	1330/6
	Szczepańska Krystyna

Ustroń Brody 29
	6
	16
	

	10
	1329/12
	Gmina Ustroń
	1
	13
	

	11
	329/8
	Gmina Ustroń
	1
	13
	

	12
	328/1
	Gmina Ustroń
	5
	13
	

	13
	327/8
	Skarb Państwa
	2
	13
	Objaśnienie 3

Wg projektu z dz 327/8 powstanie dz 327/15

	14
	327/13
	Banszel Henryk

Ustroń Gałczyńskiego 23
	1
	18
	

	15
	327/11
	Gmina Ustroń
	1
	13
	

	16
	327/20
	Zeta-Park sp z o.o.

40-153 Katowice Al Korfantego 179B
	1
	19
	

	17
	329/7
	Gmina Ustroń 
	1
	13
	

	18
	329/6
	Gmina Ustroń 
	3
	13
	

	19
	326/5
	Gmina Ustroń 
	4
	13
	Objaśnienie 4

Wg projektu z dz 326/5 powstanie dz 326/8


Oświadczenie i wyjaśnienie projektanta:

Objaśnienie nr 1 

-Na planach dz 356/23 wynika z projektu podziału dz 327/7.

-Obecny stan właścicielem terenu jest właściciel dz 327/7 zgodnie z wypisem jak wyżej

-Kopia projektu podziału patrz str 7

Objaśnienie nr 2 

-Na planach dz 356/24 wynika z projektu podziału dz 356/3.

-Obecny stan właścicielem terenu jest właściciel dz 356/3 zgodnie z wypisem jak wyżej

-Kopia projektu podziału patrz str 7

Objaśnienie nr 3 

-Na planach dz 327/15 wynika z projektu podziału dz 327/8.

-Obecny stan właścicielem terenu jest właściciel dz 327/8 zgodnie z wypisem jak wyżej

-Kopia projektu podziału patrz str 11

Objaśnienie nr 4 

-Na planach dz 326/8 wynika z projektu podziału dz 326/5.

-Obecny stan właścicielem terenu jest właściciel dz 326/5 zgodnie z wypisem jak wyżej

-Kopia projektu podziału patrz str 11

projektant Jerzy Popek                                                             

Bielsko-Biała 27.07.04.

