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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
DANE OGÓLNE  
Podstaw¹ sporz¹dzenia byùy: 

Projekt techniczny  
SEKO-spec � system do opracowywania specyfikacji technicznych � opracowany przez O�rodek 

Wdro¿eñ Ekonomiczno � Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. � Warszawa 
2005 � [licencja nr 126 dla BIURO TECHNICZNE] 

E-specyfikacje � opracowanie Izby Projektowania Budowlanego � Wydanie DATACOMP Sp. z 
o.o. � listopad 2005 r. 

Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegóùowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego 
 

 

Pakiet niniejszy specyfikacji technicznych obejmuje: 

Nr ST 
lub SST 

Kod wg 
Wspólnego 

Sùownika 

Zamówieñ 
(CPV) 

Tytuù Specyfikacji Technicznej 

SST-01 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE                                        strony 1 ÷ 16 
SST-02 45231300-8 SIEÃ WODOCI¥GOWA I PRZY£¥CZA                strony 17 ÷ 25 

SST-03 45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA                                strony 26 ÷ 33 

SST-04 45231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA                              strony 34 ÷ 48 

 
Inne roboty wykonywaã zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, projektem budowlanym, instrukcjami 

technicznymi producentów materiaùów i technologi¹ robót � stosuj¹c odpowiednio wymagania ogólne okre�lone 

w SST-01  Kod 45000000-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 

SST-01 

SST-01 
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WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45000000-7 

 
[dotycz¹ce wszystkich Szczegóùowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych] 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i 

odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna stanowi obowi¹zuj¹cy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Projektant mo¿e wprowadzaã do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupeùnienia lub u�ci�lenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzglêdniaj¹c wymagania Zamawiaj¹cego 

oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które s¹ niezbêdne do okre�lania ich standardu i 

jako�ci. 
 Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach 

maùych prostych robót i konstrukcji drugorzêdnych niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e 

podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania na postawie do�wiadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót objêtych 

specyfikacjami technicznymi. 
 
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Ilekroã w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym � nale¿y rozumieã: 

a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi, 
b) budowlê stanowi¹c¹ caùo�ã techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami, 
c) obiekt maùej architektury. 

1.4.2. budynku � nale¿y przez to rozumieã taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi¹zany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym � nale¿y przez to rozumieã budynek wolno stoj¹cy albo budynek o zabudowie 

bliêniaczej, szeregowej lub grupowej, sùu¿¹cy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹cy 

konstrukcyjnie samodzieln¹ caùo�ã, w którym dopuszcza siê wydzielenie nie wiêcej ni¿ dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u¿ytkowego o powierzchni caùkowitej nie 

przekraczaj¹cej 30% powierzchni caùkowitej budynku. 

1.4.4. budowli � nale¿y przez to rozumieã ka¿dy obiekt budowlany nie bêd¹cy budynkiem lub obiektem 

maùej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stoj¹ce maszty antenowe, wolno stoj¹ce trwale zwi¹zane z gruntem urz¹dzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj¹ce instalacje 

przemysùowe lub urz¹dzenia techniczne, oczyszczalnie �cieków, skùadowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak¿e czê�ci budowlane urz¹dzeñ 

technicznych (kotùów, pieców przemysùowych i innych urz¹dzeñ) oraz fundamenty pod maszyny i 
urz¹dzenia, jako odrêbne pod wzglêdem technicznym czê�ci przedmiotów skùadaj¹cych siê na 

caùo�ã u¿ytkow¹. 

1.4.5. obiekcie maùej architektury � nale¿y przez to rozumieã niewielkie obiekty, a w szczególno�ci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury, 
b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u¿ytkowe sùu¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki, 

�mietniki. 
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwaùo�ci technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany nie poù¹czony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda¿y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powùoki pneumatyczne, urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie � nale¿y przez to rozumieã wykonanie obiektu budowlanego, w okre�lonym miejscu, a tak¿e 

odbudowê, rozbudowê, nadbudowê obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych � nale¿y przez to rozumieã budowê, a tak¿e prace polegaj¹ce na 

przebudowie, monta¿u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie � nale¿y przez to rozumieã wykonanie w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegaj¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi¹cych bie¿¹cej 

konserwacji.  

1.4.10. urz¹dzeniach budowlanych � nale¿y przez to rozumieã urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z obiektem 
budowlanym zapewniaj¹ce mo¿liwo�ã u¿ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyù¹cza i urz¹dzenia instalacyjne, w tym sùu¿¹ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak¿e 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 

1.4.11. terenie budowy - nale¿y przez to rozumieã przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane 

wraz z przestrzeni¹ zajmowan¹ przez urz¹dzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo�ci¹ na cele budowlane - nale¿y przez to rozumieã tytuù prawny 

wynikaj¹cy z prawa wùasno�ci, u¿ytkowania wieczystego, zarz¹du, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwolenie na budowê - nale¿y przez to rozumieã decyzjê administracyjn¹ zezwalaj¹c¹ na 

rozpoczêcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - nale¿y przez to rozumieã pozwolenie na budowê wraz z zaù¹czonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych i koñcowych, w miarê 

potrzeby, rysunki i opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi¹¿kê obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metod¹ monta¿u � tak¿e dziennik monta¿u. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nale¿y przez to rozumieã dokumentacjê budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniêtym - nale¿y przez to rozumieã teren zamkniêty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronno�ci lub bezpieczeñstwa pañstwa, bêd¹cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podlegùych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zùo¿a, bêd¹cy w dyspozycji zakùadu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - nale¿y przez to rozumieã pozytywn¹ ocenê techniczn¹ wyrobu, 

stwierdzaj¹c¹ jego przydatno�ã do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. wùa�ciwym organie - nale¿y przez to rozumieã organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wùa�ciwo�ci okre�lonych w 

rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwaùy w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ caùo�ã u¿ytkow¹. 

1.4.20. organie samorz¹du zawodowego - nale¿y przez to rozumieã organy okre�lane w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorz¹dach zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z póên. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaùywania obiektu - nale¿y przez to rozumieã teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na postawie przepisów odrêbnych, wprowadzaj¹cych zwi¹zane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
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1.4.22. opùacie - nale¿y przez to rozumieã kwotê nale¿no�ci wnoszon¹ przez zobowi¹zanego za okre�lone 
ustaw¹ obowi¹zkowe kontrole dokonywane przez wùa�ciwy organ.  

1.4.23. drodze tymczasowej (monta¿owej) - nale¿y przez to rozumieã drogê specjalnie przygotowan¹, 

przeznaczon¹ do ruchu pojazdów obsùuguj¹cych roboty budowlane na czas ich wykonania, 
przewidzian¹ do usuniêcia po ich zakoñczeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy � nale¿y przez to rozumieã dziennik wydany przez wùa�ciwy organ zgodnie z 

obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeñ i okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê robót, upowa¿niona do kierowania 

robotami i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz¹ca ustawow¹ 

odpowiedzialno�ã za prowadzon¹ budowê.  

1.4.26. rejestrze obmiarów - nale¿y przez to rozumieã � akceptowan¹ przez Inspektora nadzoru ksi¹¿kê z 

ponumerowanymi stronami, sùu¿¹c¹ do wpisania przez Wykonawcê obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - nale¿y przez to rozumieã laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj¹cego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, niezbêdne do 

przeprowadzania niezbêdnych badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.28. materiaùach - nale¿y przez to rozumieã wszelkie materiaùy naturalne i wytwarzane jak równie¿ ró¿ne 

tworzywa i wyroby niezbêdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodno�ci - nale¿y przez to rozumieã zgodno�ã wykonywanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostaùy okre�lone � z przeciêtnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale¿y przez to rozumieã wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz¹ce sposobu realizacji robót lub 

innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - nale¿y przez to rozumieã uprawnion¹ osobê prawn¹ lub fizyczn¹ bêd¹c¹ autorem 

dokumentacji projektowanej. 

1.4.32. rekultywacji - nale¿y przez to rozumieã roboty maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.33. przedmiarze robót - nale¿y przez to rozumieã zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

wedùug technologicznej kolejno�ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci robót w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

1.4.34. czê�ci obiektu lub etapie wykonania - nale¿y przez to rozumieã czê�ã obiektu budowlanego zdoln¹ 

do speùniania przewidywanych funkcji technologiczno-u¿ytkowych i mo¿liw¹ do odebrania i 

przekazania do eksploatacji.  

1.4.35. ustaleniach technicznych � nale¿y przez to rozumieã ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegóùowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robót � nale¿y przez to rozumieã grupy, klasy, kategorie okre�lone w 

rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ 

[CPV] (Dz. Urz. L240 z 16.12.2002 r. z póên. zm.) 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za ich zgodno�ã z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj¹cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjê i wspóùrzêdne punktów 
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gùównych obiektu oraz reperów, przeka¿e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�ã za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
wùasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraã opis, czê�ã graficzn¹, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê 

projektow¹: 

- dostarczona przez Zamawiaj¹cego, 
- sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê. 

1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowi¹ zaù¹czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji. 

W przypadku rozbie¿no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejno�ã ich wa¿no�ci 

wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�. 

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie¿no�ci podane na rysunku wielko�ci liczbowe wymiarów s¹ 

wa¿niejsze od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy maj¹ byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. 

Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST bêd¹ uwa¿ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okre�lonego przedziaùu tolerancji. Cechy materiaùów i elementów 

budowli musz¹ byã jednorodne i wykazywaã zgodno�ã z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mog¹ przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiaùy lub wykonane roboty nie bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ lub SST i maj¹ 

wpùyw na niezadowalaj¹c¹ jako�ã elementu budowli, to takie materiaùy zostan¹ zast¹pione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a¿ do 

zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaã tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, w tym: 

ogrodzenia, porêcze, o�wietlenie, sygnaùy i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne �rodki niezbêdne do 

ochrony robót, wygody spoùeczno�ci i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zapùacie i przyjmuje siê, ¿e jest wù¹czony w cenê 

umowy. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi¹zek znaã i stosowaã w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce ochrony 
�rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie: 

a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej, 
b) podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych 

ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ lub uci¹¿liwo�ci 

dla osób lub wùasno�ci spoùecznej, a wynikaj¹cych ze ska¿enia, haùasu lub innych przyczyn powstaùych 

w nastêpstwie jego sposobu dziaùania. 
Stosuj¹c siê do tych wymagañ Wykonawca bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na: 

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed: 
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a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,  
b. zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami, 
c. mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej. 

Wykonawca bêdzie utrzymywaã sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiaùy ùatwopalne bêd¹ skùadowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone przed 

dostêpem osób trzecich. 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji i urz¹dzeñ zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak ruroci¹gi, kable itp. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych u¿ytkowników oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaã za wszelkie spowodowane przez jego dziaùalno�ã 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.  

1.5.8. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów 

Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie gruzu, 
materiaùów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do 

przewozu nietypowych wagowo ùadunków i w sposób ci¹gùy bêdzie o ka¿dym takim przewozie powiadamiaù 

Inspektora nadzoru. Pojazdy i ùadunki powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na 

�wie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i wykonawca bêdzie odpowiadaù za naprawê 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeñstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny 

pracy. 

W szczególno�ci wykonawca ma obowi¹zek zadbaã, aby personel nie wykonywaù pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywaù wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne oraz sprzêt i 

odpowiednia odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wypeùnieniem wymagañ okre�lonych powy¿ej nie podlegaj¹ odrêbnej 

zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszystkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót od 

daty rozpoczêcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pañstwowej i 

samorz¹dowej, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane z robotami i bêdzie w peùni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz¹dzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca bêdzie przestrzegaã praw patentowych i bêdzie w peùni odpowiedzialny za wypeùnienie wszelkich 
wymagañ prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz¹dzeñ lub metod i w sposób ci¹gùy bêdzie 
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informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne 

dokumenty. 

 

2. MATERIA£Y 

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegóùowe informacje dotycz¹ce zamawiania lub 

wydobywania materiaùów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa badañ laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia ci¹gùych badañ okre�lonych w SST w celu 

udokumentowania, ¿e materiaùy uzyskane z dopuszczalnego êródùa speùniaj¹ wymagania SST w czasie 

postêpu robót. 

Pozostaùe materiaùy budowlane powinny speùniaã wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegóùowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych wùadz na pozyskanie materiaùów 

z jakichkolwiek zùó¿ miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zane 

dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji zùo¿a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty badañ terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za speùnienie wymagañ ilo�ciowych i jako�ciowych materiaùów z 

jakiegokolwiek zùo¿a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opùaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi¹zane 

z dostarczeniem materiaùów do robót, chyba ¿e postanowienia ogólne lub szczegóùowe warunków umowy 

stanowi¹ inaczej.  

Humus i nakùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ 

formowane w haùdy i wykorzystywane przy zasypie i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiedni do wymaga 

umowy lub wskazañ Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja êródeù materiaùów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na danym 

obszarze. 

2.3. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym 

Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu 
budowy, b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca 

wykonuje na wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nie przyjêciem i niezapùaceniem. 

2.4. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skùadowe materiaùy, do czasu gdy bêd¹ one potrzebne do robót, byùy 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego skùadowania materiaùów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiaùów 

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã zastosowania ró¿nych rodzajów materiaùów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiaùu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaùu nie mo¿e byã 

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZÆT 

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu 

na jako�ã wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byã zgodny z ofert¹ Wykonawcy i powinien 
odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�ã sprzêtu bêdzie gwarantowaã przeprowadzanie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹. 

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy. Bêdzie speùniaù normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz¹ce jego u¿ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do 

u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacjê przed u¿yciem sprzêty. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo¿e byã póêniej 

zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ 

niekorzystnie na jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów. 

Liczba �rodków transportu bêdzie zapewniaã prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie i innych parametrów technicznych. Úrodki 

transportu nie odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez 

wùa�ciwy zarz¹d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych 

materiaùów i wykonywanych robót, za ich zgodno�ã z dokumentacja projektow¹, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za peùn¹ obsùugê geodezyjn¹ przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 

Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostan¹, je�li wymagaã tego bêdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcê na wùasny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na 

wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak¿e w normach i 

wytycznych.  

Polecenie Inspektora nadzoru dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ wykonywane przez Wykonawcê nie póêniej ni¿ w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu wstrzymana robót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Strona 10 
 

6. KONTROLA JAKOÚCIOWA ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Do obowi¹zków Wykonawcy nale¿y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru program zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹, SST. 

Program zapewnienia jako�ci winien zawieraã: 

- organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót, 
- wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratoriom wùasnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ), 
- sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratorium, zapis pomiarów, a tak¿e wyci¹ganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formê 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwo�ã, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urz¹dzeñ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaùów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê jako�ci robót i stosowanych materiaùów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wù¹czaj¹c w to personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie 

urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót. 

Wykonawca bêdzie przeprowadzaã pomiary i badania materiaùów oraz robót z czêstotliwo�ci¹ zapewniaj¹c¹ 

stwierdzenie, ¿e roboty wykonywano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostaùy one tam okre�lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest kontroli jest konieczny, aby 

zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹. 

Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru bêdzie przekazywaã Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci¹gniêciach 
dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ytku 

dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów. 

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów i robót ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byã z jednakowym prawdopodobieñstwem 
wytypowane do badañ. 

Inspektor nadzoru bêdzie mieã zapewnion¹ mo¿liwo�ã udziaùu w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca bêdzie przeprowadzaã dodatkowe badania tych materiaùów, które budz¹ w¹tpliwo�ci 

co do jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z 
wùasnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy. 
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Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaã mo¿na wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badañ 

Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, 
nie póêniej ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedùug dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania. Do umo¿liwienia jemu kontroli 

zapewniona bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcê, 

bêdzie oceniaã zgodno�ã materiaùów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badañ 

dostarczonych przez Wykonawcê. 

Inspektor nadzoru mo¿e pobieraã próbki materiaùów i prowadziã badania niezale¿nie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badañ, albo oprze siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z 

dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W tym przypadku, caùkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i 

pobierania próbek poniesione zostan¹ przez Wykonawcê. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ytku tylko te wyroby i materiaùy, które: 

1. posiadaj¹ certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodno�ã z kryteriami 

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodne z rozporz¹dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadaj¹ deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

 Polsk¹ Norm¹ lub 
 aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie 

s¹ objête certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt. 1 i które speùniaj¹ wymogi SST. 
3. znajduj¹ siê w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporz¹dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia 

dostarczona do robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzêdowym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i Wykonawcê 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierunku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu 

bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
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Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Zaù¹czone do dziennika budowy protokoùy i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem zaù¹cznika 

i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci: 

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom 

lub wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno�ã rzeczywistych warunków geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ z 

podaniem kto je przeprowadzaù, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹ przedùo¿one Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania siê. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjêcia lub zajêciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê. Projektant nie 

jest jednak strona umowy i niema uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót. 

[2] Ksi¹¿ka obmiarów 

Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê sukcesywnie w jednostkach przyjêtych w kosztorysie lub 

w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci 

materiaùów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ. Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi¹ zaù¹czniki do odbioru robót. Winny byã 

udostêpnione na ka¿de ¿yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostaùe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budowê, 
b) protokoùy przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoùy odbioru robót, 
e) operaty geodezyjne, 
f) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia. 

[5] przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgl¹du na 

¿yczenie Zamawiaj¹cego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robot bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów. 

Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ 

poprawione wg ustaleñ Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z 
czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej pùatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w 

umowie. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów 

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s¹ w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urz¹dzenia i sprzêty pomiarowe 

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt 

wymagaj¹ badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w caùym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra¿ania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce odno�nym wymaganiom SST. 

Bêdzie utrzymywaã to wyposa¿enie, zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie dokùadno�ci wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, 
b) odbiorowi czê�ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych robót oraz ilo�ci 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowo�ã danej czê�ci robót do odbioru zgùasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w 

ci¹gu 3 dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
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Jako�ã i ilo�ã robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj¹cych 

komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacj¹ projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót 

dokonuje siê dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci) 

oraz jako�ci. 

Caùkowite zakoñczenie robót oraz gotowo�ã do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona przez Wykonawcê 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z 

dokumentacj¹ projektow¹ i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów 

robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu oraz odbiorów czê�ciowych, zwùaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jako�ã wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i SST z uwzglêdniùem tolerancji i nie ma 
wiêkszego wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych 

robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokóù odbioru ostatecznego robót, sporz¹dzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiaj¹cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty: 

 dokumentacjê powykonawcz¹, tj. dokumentacjê budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub 

zamienne), 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem 

zapewnienia jako�ci (PZJ), 
 deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, certyfikaty na znak 

bezpieczeñstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót 

wùa�cicielom urz¹dzeñ, 
 geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupeùniaj¹ce bêd¹ zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj¹cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad, które ujawnia siê 

w okresie gwarancyjnym i rêkojmi. 

Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót�. 

 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw¹ pùatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ 

ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu przyjêt¹ przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez Wykonawcê i 

przyjêta przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaùtowe bêdzie uwzglêdniaã wszystkie 

czynno�ci, wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã: 

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z narzutami, 
 warto�ã zu¿ytych materiaùów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 warto�ã pracy sprzêtu wraz z narzutami, 
 koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale z wyù¹czeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchy 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchy na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa 
ruchu, 

c) opùaty/dzier¿awy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i 

drena¿u, 
f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych. 

9.2.2. Koszty utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, 

poziomych, barier i �wiateù, 
b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchy ponosi Zamawiaj¹cy. 

 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 
718). 

2. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z póêniejszymi 
zmianami). 

4. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru sieci 
wodoci¹gowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy 
przebudowie i budowie sieci wodoci¹gowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. 

171.3. Zakres robót objêtych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodoci¹gowej . 
Zakres stosowania dotyczy przebudowy i budowy sieci wodoci¹gowych w gruntach nawodnionych i 
nienawodnionych. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
1) wodoci¹g z rur ci�nieniowych do wody pitnej Ø 110 i 50 mm z rur PE 10 SDR 17 PN10  
2) przyù¹czenie odgaùêzieñ wodoci¹gowych z rur ci�nieniowych do wody pitnej Ø 40 PE 100 SDR 17 PN10 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodoci¹gowej obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 dostawê materiaùów, 
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej¹cych nawierzchni, przekopy próbne oraz 

podwieszenie instalacji obcych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. IV-V wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego odwodnieniem, 
 przygotowanie podùo¿a i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
 uùo¿enie przewodów wodoci¹gowych, odgaùêzieñ, monta¿ rur ochronnych i armatury 
 wykonanie izolacji studzienek wodomierzowych, 
 zasypanie i zagêszczenie wykopu z demonta¿em umocnieñ �cian wykopu, 
 odtworzenie nawierzchni po robotach, 
 przeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1. Przewód wodoci¹gowy - ruroci¹g wraz z urz¹dzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
 wodoci¹g - zespóù wspóùpracuj¹cych ze sob¹ obiektów i urz¹dzeñ in¿ynierskich, przeznaczony do 

zaopatrywania ludno�ci i przemysùu w wodê, 
 sieã wodoci¹gowa zewnêtrzna - ukùad przewodów wodoci¹gowych znajduj¹cy siê poza budynkiem 

odbiorców, zaopatruj¹cy w wodê ludno�ã lub zakùady produkcyjne,  
 przewód wodoci¹gowy magistralny; magistrala wodoci¹gowa - przewód wodoci¹gowy 

doprowadzaj¹cy wodê od stacji wodoci¹gowej do przewodów rozdzielczych, 
 przewód wodoci¹gowy rozdzielczy - przewód wodoci¹gowy doprowadzaj¹cy wodê od przewodu 

magistralnego do odgaùêzieñ domowych i innych punktów czerpalnych, 
 odgaùêzienie domowe; poù¹czenie domowe - przewód wodoci¹gowy z wodomierzem ù¹cz¹cy sieã 

wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ obiektu zasilanego w wodê. 
1.4.2.  Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600. 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcê materiaùy zastosowane do budowy sieci wodoci¹gowej powinny 

odpowiadaã normom krajowym zast¹pionym, je�li to mo¿liwe, przez normy europejskie lub technicznym 

aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 
materiaùy powinny odpowiadaã wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  
Materiaùy maj¹ce kontakt z wod¹ do picia musz¹ posiadaã pozytywn¹ opiniê Pañstwowego Zakùadu Higieny w 

Warszawie. 

2.2. Rury przewodowe 

Rodzaj rur, ich �rednice zale¿ne s¹ od istniej¹cych przewodów i zostaùy uzgodnione z WZC w projekcie 
budowlano-wykonawczym. 
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Do wykonania sieci wodoci¹gowej stosuje siê nastêpuj¹ce materiaùy: 
 rury ci�nieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, 

2.3. Beton 

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien byã zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-
88/B-06250. 

2.4. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaã warunkom normy PN-90/B-14501. 

2.5. Kruszywo na podsypkê 

Podsypka pod ruroci¹gi mo¿e byã wykonana z piasku lub ¿wiru. U¿yty materiaù na podsypkê powinien 
odpowiadaã wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

2.6. Armatura odcinaj¹ca 

Jako armaturê odcinaj¹c¹ (przepùyw wody) nale¿y stosowaã: 
 zasuwy ¿eliwne klinowe owalne koùnierzowe z miêkkim doszczelnieniem z obudow¹ wg PN-83/M-74024. 

2.7. Elementy monta¿owe 

Jako elementy monta¿owe nale¿y stosowaã: 
 zù¹cza kielichowo-koùnierzowe ¿eliwne dla rur PVC/PE oraz ù¹czniki rurowe systemu producenta rur. 

2.8. Hydranty  

Nale¿y stosowaã hydranty nadziemne i podziemne o �rednicy nominalnej 80 mm odpowiadaj¹ce wymaganiom 
normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04. 

2.9. Skùadowanie materiaùów 

2.9.1 Rury przewodowe 

Rury nale¿y przechowywaã w poùo¿eniu poziomym na pùaskim, równym podùo¿u, w sposób gwarantuj¹cy 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz speùnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nale¿y skùadowaã w taki sposób, aby stykaùy siê one z podùo¿em na 

caùej swej dùugo�ci. Mo¿na je skùadowaã na gêsto uùo¿onych podkùadach. Wysoko�ã sterty rur PE nie powinna 

przekraczaã 1,5 m. Skùadowane rury nie powinny byã nara¿one na bezpo�rednie dziaùanie promieniowania 

sùonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaã 30
oC, 

2.9.2. Armatura przemysùowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) 

Armatura zgodnie z norm¹ PN-92/M-74001 powinna byã przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych 

przed wpùywami atmosferycznymi i czynnikami powoduj¹cymi korozjê. 

2.9.3. Kruszywo 

Skùadowisko kruszywa powinno byã zlokalizowane jak najbli¿ej wykonywanego odcinka wodoci¹gu. Podùo¿e 
skùadowiska powinno byã równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj¹ce kruszywo przed 

zanieczyszczeniem w czasie jego skùadowania i poboru. 

2.9.4. Cement 

Skùadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniêtych. Skùadowany cement musi 
byã bezwzglêdnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie mo¿e byã dùu¿szy ni¿ 3 miesi¹ce. 

3. SPRZÆT 

3.1. Sprzêt do robót ziemnych przygotowawczych i wykoñczeniowych 

W zale¿no�ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastêpuj¹cy sprzêt do wykonania robót ziemnych i 

wykoñczeniowych: 
 piùê motorow¹ ùañcuchow¹ 4,2 KM, 
 ¿uraw budowlany samochodowy o no�no�ci do 10 ton, 
 koparkê podsiêbiern¹ 0,25 m

3 do 0,40 m3, 
 spycharkê koùow¹ lub g¹sienicow¹ do 100 KM, 
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 sprzêt do zagêszczania gruntu, a mianowicie: zagêszczarkê wibracyjn¹, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 

3.2. Sprzêt do robót monta¿owych 

W zale¿no�ci od potrzeb i przyjêtej technologii robót, Wykonawca zapewni nastêpuj¹cy sprzêt monta¿owy: 
 samochód dostawczy do 0,9 t, 
 samochód skrzyniowy do 5 t, 
 samochód samowyùadowczy od 25 do 30 t, 
 samochód beczkowóz 4 t, 
 przyczepê dùu¿ycow¹ do 10 t, 
 ¿urawie samochodowe od 5 do 6 t, 
 wci¹garkê rêczn¹ od 3 do 5 t, 
 zgrzewarkê do rur PE, 
 zespóù pr¹dotwórczy trójfazowy przewoêny 20 KVA, 
 pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
Sprzêt monta¿owy i �rodki transportu musz¹ byã w peùni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj¹cych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu wyù¹cznie w poùo¿eniu poziomym. Rury powinny byã 

ùadowane obok siebie na caùej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem siê przez podklinowanie lub 

inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykaã siê z ostrymi przedmiotami, mog¹cymi spowodowaã 

uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewo¿enia rur transportem kolejowym, nale¿y przestrzegaã przepisy o ùadowaniu i 

wyùadowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnêtrznej (zaù¹cznik nr 10 DKP) oraz ùadowaã do 

granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeùadunkowych rur nie nale¿y rzucaã, a szczególn¹ ostro¿no�ã nale¿y zachowaã przy 

przeùadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0
oC i ni¿szej. 

Przy wielowarstwowym ukùadaniu rur górna warstwa nie mo¿e przewy¿szaã �cian �rodka transportu o wiêcej ni¿ 

1/3 �rednicy zewnêtrznej wyrobu. Pierwsz¹ warstwê rur kielichowych i koùnierzowych nale¿y ukùadaã na 

podkùadach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy nale¿y przedzielaã elementami drewnianymi o 
grubo�ci wiêkszej ni¿ wystaj¹ce czê�ci rur. 

4.2. Transport armatury przemysùowej 

Transport armatury powinien odbywaã siê krytymi �rodkami transportu, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami 

transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byã zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna ( DN25) powinna byã pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.3. Transport skrzynek ulicznych 

Skrzynki mog¹ byã transportowane dowolnymi �rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie 
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nale¿y ù¹czyã w jednostki ùadunkowe i 

ukùadaã je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umo¿liwiaã u¿ycie sprzêtu mechanicznego do 

rozùadunku. 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie �rodki transportu, które nie spowoduj¹: 
 segregacji skùadników, 
 zmiany skùadu mieszanki, 
 zanieczyszczenia mieszanki, 
 obni¿enia temperatury przekraczaj¹cej granicê okre�lon¹ w wymaganiach technologicznych 
oraz zapewni¹ wùa�ciwy czas transportu umo¿liwiaj¹cy prawidùowe wbudowanie i zagêszczenie mieszanki. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa u¿yte na podsypkê mog¹ byã transportowane dowolnymi �rodkami. Wykonawca zapewni �rodki 

transportowe w ilo�ci gwarantuj¹cej ci¹gùo�ã dostaw materiaùów, w miarê postêpu robót. 
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4.6. Transport  cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroni¹cymi cement przed wilgoci¹. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca sporz¹dzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy 

je w terenie za pomoc¹ koùków osiowych, koùków �wiadków i koùków krawêdziowych. W przypadku 

niedostatecznej ilo�ci reperów staùych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzêdnymi sprawdzanymi 

przez sùu¿by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzêdne przeka¿e In¿ynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgùosi pisemnie zamiar rozpoczêcia robót do wszystkich wùa�cicieli i u¿ytkowników uzbrojenia nad- 
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj¹c warunki wykonywania robót w strefie tych 

urz¹dzeñ. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod¹ pompowan¹ z wykopów lub z opadów atmosferycznych 

powinny byã zachowane przez Wykonawcê co najmniej nastêpuj¹ce warunki: 
a) górne krawêdzie bali przy�ciennych powinny wystawaã co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegaj¹cy 

teren; 
b) powierzchnia terenu powinna byã wyprofilowana ze spadkiem umo¿liwiaj¹cym ùatwy odpùyw wody poza teren 

przylegaj¹cy do wykopu; 
c) w razie konieczno�ci wykonany zostanie ci¹g odprowadzaj¹cy wodê na bezpieczn¹ odlegùo�ã. 
 

5.1.1. Prace rozbiórkowe 
Prace rozbiórkowe obejmuj¹ usuniêcie z pasa wywùaszczenia (monta¿owego) resztek starych budowli, 

chodników, krawê¿ników, nawierzchni drogowych, ogrodzeñ i innych, w stosunku do których zostaùo to 

przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez In¿yniera Kontraktu. 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów mo¿liwych do powtórnego wykorzystania 

powinny byã usuwane bez powodowania zbêdnych uszkodzeñ i odwiezione w miejsce wskazane przez 

In¿yniera Kontraktu. Bezu¿yteczne elementy i materiaùy powinny byã wywiezione na wysypisko miejskie. W 

przypadku skùadowania tych materiaùów poza pasem wywùaszczenia Wykonawca powinien uzyskaã na to 

pisemn¹ zgodê wùa�ciciela gruntu. Doùy (wykopy) po usuniêtych budowlach lub ich elementach, znajduj¹ce siê 

w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ bêd¹ wykonywane wykopy powinny byã tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególno�ci nale¿y zapobiec gromadzeniu siê w nich wody opadowej. Je¿eli budowle 

przeznaczone do usuniêcia stanowi¹ elementy u¿ytkowanego ukùadu komunikacyjnego (przepusty, 

nawierzchnie) Wykonawca mo¿e przyst¹piã do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego 

objazdu. 

5.2. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiaù z 

rozbiórki odwiezie i zùo¿y w miejscu podanym w p. 5.1.1. 
Przed rozpoczêciem wykonywania wykopów nale¿y wykonaã przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniej¹cego uzbrojenia. Istniej¹ce uzbrojenie nale¿y zabezpieczyã i podwiesiã na szeroko�ci wykopu. 
Wykopy nale¿y wykonaã jako otwarte obudowane. Je¿eli materiaùy obudowy nie s¹ fabrycznie zabezpieczone 

przed szkodliwym wpùywem warunków atmosferycznych, to powinny one byã zabezpieczone przez Wykonawcê 

poprzez zastosowanie odpowiednich �rodków antykorozyjnych lub impregnacyjnych wùa�ciwych dla danego 

materiaùu. 
Metoda wykonywania wykopów rêcznie z zastosowaniem urz¹dzeñ do mechanicznego wydobycia urobku. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien byã wywieziony przez Wykonawcê w miejsce wskazane przez In¿yniera 

Kontraktu. 
Wykopy pod przewody powinny byã rozpoczynane od najni¿ej poùo¿onego punktu ruroci¹gu przesuwaj¹c siê 

stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu nale¿y dokonaã przez uùo¿enie przy jego krawêdziach bali lub 

dyli deskowania w ten sposób, aby jednocze�nie byùy ustalone odcinki robocze. Elementy te nale¿y 

przytwierdziã koùkami lub klamrami. 
Minimalna szeroko�ã wykopu w �wietle obudowy powinna byã dostosowana do �rednicy przewodu i wynosiã 0,8 

m plus �rednica zewnêtrzna przewodu. Deskowanie �cian wykopu nale¿y prowadziã w miarê jego gùêbienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy¿uj¹ce siê lub biegn¹ce 

równolegle z wykopem powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniaj¹cy ich eksploatacjê.  
Wykop powinien byã zabezpieczony barier¹ o wysoko�ci 1,0 m. 
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Dno wykopu powinno byã równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
powinno byã ono na poziomie wy¿szym od rzêdnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjêcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nale¿y wykonaã bezpo�rednio przed wykonaniem podsypki i 

uùo¿eniem przewodów. Usuniêcie tej warstwy Wykonawca wykona rêcznie lub w sposób uzgodniony z 

In¿ynierem Kontraktu. 

5.3. Przygotowanie podùo¿a 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podùo¿e nale¿y wykonaã z warstwy tùucznia lub ¿wiru 

z piaskiem o grubo�ci 10 cm, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 
W gruntach gliniastych nale¿y wykonaã podùo¿e z pospóùki, ¿wiru lub tùucznia o grubo�ci 10 cm zgodnie z 

dokumentacj¹ projektow¹. 
Zagêszczenie podùo¿a powinno byã zgodne z okre�lonym w dokumentacji projektowej. 

5.4. Roboty monta¿owe 

5.4.1. Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewniã mo¿liwo�ã spuszczenia wody z ruroci¹gów nie mniej jednak 

ni¿ 0,1%. 
Gùêboko�ã uùo¿enia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i �rodków zabezpieczaj¹cych podùo¿e i 

przewód przed przemarzaniem powinna byã taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu byùo wiêksze ni¿ gùêboko�ã przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 
0,4 m dla rur o �rednicy poni¿ej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosiã: 
 w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m   
Dùawice zasuw powinny byã zabezpieczone izolacj¹ ciepln¹ w przypadku, gdy wierzch dùawicy znajduje siê 

powy¿ej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odlegùo�ã osi przewodu w planie od urz¹dzeñ podziemnych i naziemnych oraz od �ciany budowli powinna byã 

zgodna z dokumentacj¹. 

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód powinien byã tak uùo¿ony na podùo¿u naturalnym, aby opieraù siê na nim wzdùu¿ caùej dùugo�ci co 

najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny byã 

unieruchomione przez obsypanie piaskiem po�rodku dùugo�ci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniùa 

poùo¿enia do czasu wykonania uszczelnienia zù¹czy. 
Poù¹czenie rur nale¿y wykonywaã w sposób nastêpuj¹cy: 

 rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczoùowe i elektrooporowe, 
 ksztaùtki ¿eliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi 

w komplecie przez producenta rur. 
 ksztaùtki ¿eliwne koùnierzowe przez skrêcenie koùnierzy �rubami z podkùadk¹ i nakrêtk¹ w 

wykonaniu odpornym na korozjê (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zaùo¿eniu 

uszczelki gumowej pomiêdzy ù¹czonymi koùnierzami. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu nale¿y stosowaã ùuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy k¹t 

nachylenia w stopniach przekracza nastêpuj¹ce wielko�ci: 
 dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy k¹t odchylenia przekracza wielko�ã dopuszczalnej 

strzaùki ugiêcia przewodu podan¹ w warunkach technicznych wytwórni, 
 dla pozostaùych przewodów, gdy wielko�ã zmiany kierunku w pionie lub poziomie na poù¹czeniu 

rur (zù¹czu kielichowym) przekracza 2
o k¹ta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowi¹zany do ukùadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30
oC. 

5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem siê w planie i pionie na skutek parcia wody powinno byã 

zgodne z dokumentacj¹, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nale¿y umieszczaã: przy koñcówkach, 

odgaùêzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a tak¿e na zmianach kierunku: 
 dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaùtek, 

Blok oporowy powinien byã tak ustawiony, aby sw¹ tyln¹ �cian¹ opieraù siê o grunt nienaruszony. W przypadku 

braku mo¿liwo�ci speùnienia tego warunku, nale¿y przestrzeñ miêdzy tyln¹ �cian¹ bloku a gruntem rodzimym 

zalaã betonem klasy B15. 
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Odlegùo�ã miêdzy blokiem oporowym i �ciank¹ przewodu wodoci¹gowego powinna byã nie mniejsza ni¿ 0,10 m. 

Przestrzeñ miêdzy przewodem a blokiem nale¿y zalaã betonem klasy B15 izoluj¹c go od przewodu dwoma 

warstwami papy. 
Wykop do rzêdnej wierzchu bloku mo¿na wykonywaã dowoln¹ metod¹, natomiast poni¿ej - do rzêdnej spodu 

bloku - wykop nale¿y pogùêbiã rêcznie tu¿ przed jego posadowieniem. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku nale¿y zasypywaã (do rzêdnej wierzchu bloku) od strony przewodu 

wodoci¹gowego. 

5.4.4. Armatura odcinaj¹ca 

Armaturê odcinaj¹c¹ (zasuwy) nale¿y instalowaã: 
 na wêzùach wodoci¹gowych (przy odgaùêzieniach), 
 na odgaùêzieniu do hydrantu, 
 w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4.5. Hydranty nadziemne i podziemne 

Hydranty nale¿y umieszczaã: 
 w terenie zabudowanym w odlegùo�ci 100 m jeden od drugiego, 
 w najni¿szych (dla odwodnienia) i najwy¿szych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodoci¹gowej 

rozdzielczej, 
 w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4.6. Zasypanie wykopów i ich zagêszczenie 

U¿yty materiaù i sposób zasypania nie powinny spowodowaã uszkodzenia uùo¿onego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo�ã warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej powinna wynosiã dla przewodów z rur PE - 0,3 m. 
Materiaùem zasypu w obrêbie strefy niebezpiecznej powinien byã grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno- i �rednioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiaù zasypu w obrêbie strefy niebezpiecznej powinien byã zagêszczony ubijakiem rêcznym po obu stronach 

przewodu. 
Pozostaùe warstwy gruntu dopuszcza siê zagêszczaã mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. Wskaênik zagêszczenia gruntu powinien byã zgodny z dokumentacj¹ projektow¹. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej¹cej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudno�ci osi¹gniêcia 

wskaênika zagêszczenia gruntu co najmniej 1, nale¿y zast¹piã górn¹ warstwê zasypu wzmocnion¹ podbudow¹ 

drogi. 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania maj¹ce na celu: 
 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
 okre�lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 okre�lenie stanu terenu, 
 ustalenie skùadu betonu i zapraw, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod¹, 
 ustalenie metod wykonywania wykopów, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowi¹zany do staùej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

czêstotliwo�ci¹ zaakceptowan¹ przez In¿yniera Kontraktu. 
W szczególno�ci kontrola powinna obejmowaã: 
 sprawdzenie rzêdnych zaùo¿onych ùaw celowniczych w nawi¹zaniu do podanych na placu budowy staùych 

punktów niwelacyjnych z dokùadno�ci¹ odczytu do 1 mm, 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiaùów i elementów obudowy pod k¹tem ich zgodno�ci z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcê, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeñstwa pracy, 
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 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod¹, 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniej¹cego uzbrojenia w wykopie 
 badanie prawidùowo�ci podùo¿a naturalnego, w tym gùównie jego nienaruszalno�ci, wilgotno�ci i zgodno�ci z 

okre�lonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zagêszczenia wykonanego podùo¿a wzmocnionego z kruszywa, 
 badanie w zakresie zgodno�ci z dokumentacj¹ techniczn¹ i warunkami okre�lonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiaùów, ewentualnie innymi umownymi 

warunkami, 
 badanie gùêboko�ci uùo¿enia przewodu, jego odlegùo�ci od budowli s¹siaduj¹cych i ich zabezpieczenia, 
 badanie uùo¿enia przewodu na podùo¿u, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych zù¹czy i ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenia przed korozj¹, 
 sprawdzenie monta¿u armatury, sprawdzenie rzêdnych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantów, 
 badanie szczelno�ci caùego przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaêników zagêszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odlegùo�ci krawêdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosiã wiêcej 

ni¿ ± 5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno byã wiêksze ni¿ 0,1 m, 
 odchylenie grubo�ci warstwy zabezpieczaj¹cej naturalne podùo¿e nie powinno przekroczyã ±3 cm, 
 dopuszczalne odchylenia w planie krawêdzi wykonanego podùo¿a wzmocnionego od ustalonego na ùawach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaã dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  
 ró¿nice rzêdnych wykonanego podùo¿a nie powinny przekroczyã w ¿adnym jego punkcie dla przewodów z 

tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ùawach celowniczych nie powinny przekroczyã dla 

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostaùych przewodów 2 cm, 
 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w ¿adnym jego punkcie przekroczyã: dla 

przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mog¹ spowodowaã na odcinku przewodu przeciwnego 

spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
 stopieñ zagêszczenia zasypki wykopów okre�lony w trzech miejscach na dùugo�ci 100 m nie powinien 

wynosiã mniej ni¿ 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami In¿yniera Kontraktu 

je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹ wszystkie technologiczne czynno�ci zwi¹zane z 

budow¹ i przebudow¹ linii wodoci¹gowych, a mianowicie: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudow¹ �cian wykopów, 
 przygotowanie podùo¿a, 
 roboty monta¿owe wykonania ruroci¹gów, 
 próby szczelno�ci przewodów, zasypanie i zagêszczenie wykopu. 
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Odbiór robót zanikaj¹cych powinien byã dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postêpu robót. 
Dùugo�ã odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byã mniejsza od 50 m i powinna wynosiã okoùo 

300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez wzglêdu na sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza siê zwiêkszenie lub zmniejszenie dùugo�ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ¿e 

powinna byã ona uzale¿niona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 

wzglêdami techniczno-ekonomicznymi. In¿ynier Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikaj¹cych. 

8.3. Odbiór koñcowy 

Odbiorowi koñcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletno�ci dokumentacji do odbioru technicznego koñcowego (polegaj¹ce na sprawdzeniu 

protokóùów badañ przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czê�ciowych), 
 badanie szczelno�ci caùego przewodu (przeprowadzone przy caùkowicie ukoñczonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
 badanie jako�ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowi¹zuj¹cych w zakresie 

badañ fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badañ podczas odbioru powinny byã ujête w formie protokóùu, szczegóùowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz czùonków komisji 

przeprowadzaj¹cej badania. Wyniki badañ przeprowadzonych podczas odbioru koñcowego nale¿y uznaã za 

dokùadne, je¿eli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno�ci caùego przewodu) zostaùy speùnione. 
Je¿eli które� z wymagañ przy odbiorze technicznym koñcowym nie zostaùo speùnione, nale¿y oceniã jego wpùyw 

na stopieñ sprawno�ci dziaùania przewodu i w zale¿no�ci od tego okre�liã konieczne dalsze postêpowanie. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodoci¹gowej obejmuje: 
 dostawê materiaùów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
 wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego odwodnieniem, 
 przygotowanie podùo¿a i fundamentu, 
 uùo¿enie przewodów wraz z monta¿em armatury i innego wyposa¿enia, 
 przeprowadzenie próby szczelno�ci, 
 przeprowadzenie badañ bakteriologicznych, 
 zasypanie wykopu wraz z jego zagêszczeniem, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary i badania. 
 

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieã wodoci¹gowa zewnêtrzna. Obiekty i elementy wyposa¿enia. 

Terminologia 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo�rednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci¹gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykùy 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ýwir i 

mieszanka 
7. PN-B-10725 Wodoci¹gi. Przewody zewnêtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykùe 
9. PN-86/H-74374 Poù¹czenia koùnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysùowa. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysùowa. Zasuwy klinowe koùnierzowe ¿eliwne. Wymagania i 
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badania 
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysùowa. Hydranty nadziemne na ci�nienie nominalne 1 MPa 
14.  PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyùania wody. 

Polietylen (PE) 
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaùtki z polietylenu PE i elementy ù¹cz¹ce w ruroci¹gach 

ci�nieniowych do wody. 
 

10.2. Inne dokumenty 

  1. 
 
  2. 
  3. 
   
 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodoci¹gowych � 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci¹gów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych � tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. � Roboty ziemne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SST-03 

KANALIZACJA  SANITARNA 

Kod wg CVP 45231300-8 

 

1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 

zwi¹zanych z budow¹ kanalizacji sanitarnej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postêpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy 

na wykonanie robót zwi¹zanych z realizacj¹ przedsiêwziêcia wymienionego w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objêtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem 

kanalizacji sanitarnej. Projektowany ukùad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowê: 
 kanaùu grawitacyjnego i odgaùêzieñ sanitarnych  200 i 160 mm PVC-U  
 studzienki poù¹czeniowej TEGRA 600 na istniej¹cym kanale  
 studzienki na odgaùêzieniach sanitarnych  425 mm PP lub PP  
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Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
 oznakowanie robót, 
 dostawê materiaùów, 
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniej¹cych nawierzchni, przekopy próbne oraz 

podwieszenie instalacji obcych, 
 wykonanie rur ochronnych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego odwodnieniem, 
 przygotowanie podùo¿a i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
 uùo¿enie przewodów kanalizacyjnych, odgaùêzieñ, studni kanalizacyjnych, 
 wykonanie izolacji studzienek, 
 zasypanie i zagêszczenie wykopu z demonta¿em umocnieñ �cian wykopu, 
 odtworzenie nawierzchni po robotach 
 przeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1.  Kanalizacja sanitarna - sieã kanalizacyjna zewnêtrzna przeznaczona do odprowadzania �cieków 

bytowo-gospodarczych i przemysùowych. 
1.4.2.  Przewody rurowe 
1.4.2.1.  Kanaù - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania �cieków. 
1.4.2.2.  Kanaù sanitarny - kanaù przeznaczony do odprowadzania �cieków bytowo-gospodarczych. 
1.4.2.3.  Odgaùêzienie - kanaù odpùywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do poù¹czenia z kanaùem 

sanitarnym 
1.4.2.4.  Kolektor gùówny - kanaù przeznaczony do zbierania �cieków z kanaùów bocznych i odprowadzenia ich 

do odbiornika. 
1.4.3.  Urz¹dzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzeùazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidùowej eksploatacji kanaùów. 
1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaùamaniach osi kanaùu w 

planie, na zaùamaniach spadku kanaùu oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3.  Studzienka poù¹czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ù¹czenia co najmniej dwóch 

kanaùów dopùywowych w jeden kanaù odpùywowy. 
1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj¹ca dodatkowy przewód pionowy 

umo¿liwiaj¹cy wytr¹cenie nadmiaru energii �cieków, spùywaj¹cych z wy¿ej poùo¿onego kanaùu 

dopùywowego do ni¿ej poùo¿onego kanaùu odpùywowego. 
1.4.3.5.  Studzienka na odgaùêzieniu - studzienka kanalizacyjna o �rednicy 400 mm z PVC lub PP, bêd¹ca 

granic¹ sieci kanalizacyjnej i instalacji, speùniaj¹ca funkcje studzienki poù¹czeniowej. 
1.4.4.  Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1.  Komora robocza - zasadnicza czê�ã studzienki przeznaczona do czynno�ci eksploatacyjnych. 

Wysoko�ã komory roboczej jest to odlegùo�ã pomiêdzy rzêdn¹ dolnej powierzchni pùyty lub innego 

elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzêdn¹ spocznika. 
1.4.4.2.  Komin wùazowy - szyb poù¹czeniowy komory roboczej z powierzchni¹ ziemi, przeznaczony do zej�cia 

obsùugi do komory roboczej. 
1.4.4.3.  Pùyta przykrycia studzienki lub komory - pùyta przykrywaj¹ca komorê robocz¹. 
1.4.4.4.  Wùaz kanaùowy - element ¿eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umo¿liwiaj¹cy dostêp do urz¹dzeñ kanalizacyjnych. 
1.4.4.5.  Kineta � koryto przepùywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiêdzy kinet¹ a �cian¹ komory 

roboczej. 
1.4.5.  Elementy odwodnienia wykopu 
1.4.5.1.  Dren - s¹czek podùu¿ny z rurkami na dnie, uùatwiaj¹cymi przepùyw wody w kierunku studzienki 

zbiorczej. 
1.4.5.2.  Geowùóknina (lub wùóknina) - materiaù wytworzony zwykle metod¹ zgrzeblania i igùowania z 

nieci¹gùych, wysokospolimeryzowanych wùókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:  
polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzuj¹cy siê 

m.in. du¿¹ wytrzymaùo�ci¹ oraz wodoprzepuszczalno�ci¹. 
1.4.6.  Pozostaùe okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 
 

2. MATERIA£Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania  i skùadowania podano w SST-01 �Wymagania 

ogólne� pkt 2. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcê materiaùy zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny 

odpowiadaã normom krajowym zast¹pionym, je�li to mo¿liwe, przez normy europejskie lub technicznym 

aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i 
materiaùy powinny odpowiadaã wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 

2.2. Przewody rurowe 

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC 
Rury kanalizacyjne PVC-U o �rednicy 160 i 200 mm zgodne z PN-85/C-89205 s¹ stosowane do budowy 

kanalizacji sanitarnej. 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Systemowe TEGRA 600 i WAVIN 425 

 

Jako materiaùy na podsypkê i obsypkê nale¿y stosowaã: 
 piasek gruby o wielko�ci ziarn do 2 mm, w którym zawarto�ã ziarn o �rednicy wiêkszej ni¿ 0,5 mm wynosi 

wiêcej ni¿ 50 %, wg PN-B-02480, 
 piasek �redni o wielko�ci ziarn do 2 mm, w którym zawarto�ã ziarn o �rednicy wiêkszej ni¿ 0,5 mm wynosi 

nie wiêcej ni¿ 50 %, lecz zawarto�ã ziarn o �rednicy wiêkszej ni¿ 0,25 mm wynosi wiêcej ni¿ 50 %, wg PN-B-
02480. 

 
2.4. Skùadowanie materiaùów 

2.4.1. Rury 
Rury mo¿na skùadowaã na otwartej przestrzeni, ukùadaj¹c je w pozycji le¿¹cej jedno- lub wielowarstwowo, albo 
w pozycji stoj¹cej. Powierzchnia skùadowania powinna byã utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
siê wód opadowych. 
W przypadku skùadowania poziomego pierwsz¹ warstwê rur nale¿y uùo¿yã na podkùadach drewnianych. 
Podobnie na podkùadach drewnianych nale¿y ukùadaã wyroby w pozycji stoj¹cej i je¿eli powierzchnia 

skùadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowi¹zany ukùadaã rury wedùug poszczególnych grup, wielko�ci i gatunków w sposób 

zapewniaj¹cy stateczno�ã oraz umo¿liwiaj¹cy dostêp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.4.2. Kruszywo 
Kruszywo nale¿y skùadowaã na utwardzonym i odwodnionym podùo¿u w sposób zabezpieczaj¹cy je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 3. 
 

3.2. Sprzêt do wykonania kanalizacji sanitarnej 

Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ korzystania z 

nastêpuj¹cego sprzêtu: 
¿urawi budowlanych samochodowych, 
koparek podsiêbiernych, 
 spycharek koùowych lub g¹sienicowych, 
 wibromùotu do zapuszczania grodzic 
sprzêtu do zagêszczania gruntu, 
wci¹garek mechanicznych, 
pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 
beczkowozów. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 4. 
 

4.2. Transport rur  

Rury mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj¹cy je przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdùu¿ �rodka transportu, z wyj¹tkiem rur betonowych o 
stosunku �rednicy nominalnej do dùugo�ci, wiêkszej ni¿ 1,0 m, które nale¿y przewoziã w pozycji pionowej i tylko 

w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo¿one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpùywem siù bezwùadno�ci wystêpuj¹cych w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym ukùadaniu rur górna 

warstwa nie mo¿e przewy¿szaã �cian �rodka transportu o wiêcej ni¿ 1/3 �rednicy zewnêtrznej wyrobu (rury 

kamionkowe nie wy¿ej ni¿ 2 m). Pierwsz¹ warstwê rur kielichowych nale¿y ukùadaã na podkùadach drewnianych, 

za� poszczególne warstwy w miejscach stykania siê wyrobów nale¿y przekùadaã materiaùem wy�cióùkowym (o 

grubo�ci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 

4.3. Transport wùazów kanaùowych 

Wùazy kanaùowe mog¹ byã transportowane dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wùazy typu ciê¿kiego mog¹ byã przewo¿one luzem, natomiast typu lekkiego 

nale¿y ukùadaã na paletach po 10 szt. i ù¹czyã ta�m¹ stalow¹. 
 

4.4. Transport kruszyw 

Kruszywa mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj¹cy je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 5. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 

w terenie za pomoc¹ koùków osiowych, koùków �wiadków i koùków krawêdziowych. W przypadku 

niedostatecznej ilo�ci reperów staùych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzêdnymi sprawdzonymi 

przez sùu¿by geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzêdne przeka¿e In¿ynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgùosi pisemnie zamiar rozpoczêcia robót do wszystkich wùa�cicieli i u¿ytkowników uzbrojenia nad- 
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj¹c warunki wykonywania robót w strefie tych 

urz¹dzeñ. 
 

5.3. Roboty ziemne 

Przed rozpoczêciem wykonywania wykopów nale¿y wykonaã przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniej¹cego uzbrojenia. Istniej¹ce uzbrojenie nale¿y zabezpieczyã i podwiesiã na szeroko�ci wykopu. 
Wykopy nale¿y wykonaã jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (rêcznie lub 
mechanicznie) powinny byã dostosowane do gùêboko�ci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzêtu mechanicznego. 
Szeroko�ã wykopu uwarunkowana jest zewnêtrznymi wymiarami kanaùu, do których dodaje siê obustronnie 0,4 

m jako zapas potrzebny na deskowanie �cian i uszczelnienie styków. Deskowanie �cian nale¿y prowadziã w 

miarê jego gùêbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byã wywieziony przez Wykonawcê na odkùad lub 

zùo¿ony wzdùu¿ wykopu zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 
Szalowanie wykopów powinno byã wykonane zgodnie z wymaganiami �Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano-monta¿owych� � tom I rozdz. IV -1989 r. � Roboty ziemne. Szalowanie powinno 
zapewniaã sztywno�ã i niezmienno�ã ukùadu oraz bezpieczeñstwo konstrukcji. Szalowanie powinno byã 
skonstruowane w sposób umo¿liwiaj¹cy jego monta¿ i demonta¿, odpowiednie rozparcie oraz monta¿ i 

posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno byã równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wy¿szym od rzêdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjêcie pozostaùej 

warstwy 0,20 m gruntu powinno byã wykonane bezpo�rednio przed wykonaniem podsypki z drena¿em 

korytkowym i uùo¿eniem przewodów rurowych. Zdjêcie tej warstwy Wykonawca wykona rêcznie. Odwodnienie 

wykopu musi zabezpieczyã go przed zalaniem s¹czeniami wody i rozluênieniem struktury gruntu. 
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5.4. Przygotowanie podùo¿a 

W gruntach suchych piaszczystych, ¿wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podùo¿em jest grunt 

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podùo¿e nale¿y wykonaã z warstwy tùucznia lub ¿wiru 

z piaskiem o grubo�ci 30 cm ù¹cznie z uùo¿eniem rur drenarskich odwadniaj¹cych, zgodnie z dokumentacj¹ 

projektow¹. 
W gruntach gliniastych nale¿y wykonaã podùo¿e z pospóùki, ¿wiru lub tùucznia o grubo�ci 30 cm zgodnie z 
dokumentacj¹ projektow¹. 
Zagêszczenie podùo¿a powinno byã zgodne z okre�lonym w dokumentacji projektowej. 
 

5.5. Roboty monta¿owe 

Spadki i gùêboko�ã posadowienia ruroci¹gu powinny speùniaã poni¿sze warunki: 
najmniejsze spadki kanaùów powinny zapewniã dopuszczalne minimalne prêdko�ci przepùywu, tj. od 0,6 do 0,8 

m/s. Spadki te nie mog¹ byã jednak mniejsze: 
dla kanaùów o �rednicy 0,20 i 0,25 m - 5 �, 
3) dla kanaùów o �rednicy 0,30 m - 3 � 
dla odgaùêzieñ o �rednicy 0,16 m � 15 � 

�  najwiêksze dopuszczalne spadki wynikaj¹ z ograniczenia maksymalnych prêdko�ci przepùywu i wynosz¹ dla 

rur PVC 25 %. 
gùêboko�ã posadowienia powinna zapewniaã przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze ni¿ 1,0 m 

(gùêboko�ã przemarzania gruntów wg PN-81/B-03020). 
Przy mniejszych zagùêbieniach zachodzi konieczno�ã odpowiedniego ocieplenia kanaùu. 
5.5.1. Kanaùy 
Kanaùy �ciekowe grawitacyjne nale¿y wykonaã z rur PVC-U zgodnie z instrukcj¹ monta¿u podan¹ przez 

producenta rur. 
5.5.2. Odgaùêzienia 
Przy wykonywaniu odgaùêzieñ nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad: 
(a) trasa odgaùêzienia powinna byã prosta, bez zaùamañ w planie i pionie (z wyj¹tkiem ùuków dla podù¹czenia z 

kanaùem na trójnik), 
minimalny przekrój przewodu odgaùêzienia powinien wynosiã 160 mm, 
wù¹czenie odgaùêzienia do kanaùu mo¿e byã wykonane za po�rednictwem studzienki rewizyjnej, lub wù¹czenia 

bocznego na trójnik, 
spadki odgaùêzieñ powinny wynosiã min. 15 �  
a) wù¹czenie odgaùêzienia do kanaùu poprzez studzienkê poù¹czeniow¹ nale¿y dokonywaã licuj¹c przewody 

sklepieniami. W przypadku konieczno�ci wù¹czenia odgaùêzienia na wysoko�ci wiêkszej nale¿y stosowaã 

przepady (kaskady) umieszczone na zewn¹trz poza �ciank¹ studzienki, 
wù¹czenia odgaùêzieñ z dwóch stron do kanaùu zbiorczego na trójnik powinny byã usytuowane w odlegùo�ci 

min. 2,0 m od siebie. 
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne dla kanaùów  0,20 m nale¿y wykonaã o �rednicy 0,425 i 0,6 m. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad: 
studzienki przelotowe powinny byã lokalizowane na odcinkach prostych kanaùów w odpowiednich 

odlegùo�ciach (max. 50 m przy �rednicach kanaùu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanaùu, 
studzienki poù¹czeniowe powinny byã lokalizowane na poù¹czeniu jednego lub dwóch kanaùów bocznych, 
a) wszystkie kanaùy w studzienkach nale¿y ù¹czyã o� w o�, 
a) studzienki nale¿y wykonywaã na uprzednio wzmocnionym (warstw¹ tùucznia lub ¿wiru) dnie wykopu, 
studzienki wykonywaã nale¿y w wykopie umocnionym, 
w przypadku gdy ró¿nica rzêdnych dna kanaùów w studzience przekracza 0,50 m nale¿y stosowaã studzienki 

spadowe-kaskadowe, 
Studzienki zlokalizowane na kanaùach o �rednicy do 0,40 m wù¹cznie powinny mieã spad w postaci rury 

pionowej usytuowanej na zewn¹trz studzienki. Ró¿nica poziomów przy tym rozwi¹zaniu nie powinna 

przekraczaã 4,0 m. 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, poù¹czeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu 

Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w �Katalogu powtarzalnych elementów 

drogowych� opracowanym przez �Transprojekt� Warszawa. 
Studzienki rewizyjne skùadaj¹ siê z nastêpuj¹cych czê�ci: 
 komory roboczej, 
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komina wùazowego, 
dna studzienki, 
wùazu kanaùowego, 
stopni zùazowych. 
Komora robocza powinna mieã wysoko�ã minimum 2,0 m. W przypadku studzienek pùytkich (kiedy gùêboko�ã 

uùo¿enia kanaùu oraz warunki uksztaùtowania terenu nie pozwalaj¹ zapewniã ww. wysoko�ci) dopuszcza siê 

wysoko�ã komory roboczej mniejsz¹ ni¿ 2,0 m. 
Przej�cia rur kanalizacyjnych przez �ciany komory nale¿y wykonaã przy u¿yciu uszczelnianych ksztaùtek 

przej�ciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. 
Komin wùazowy powinien byã wykonany w studzienkach o gùêboko�ci przekraczj¹cej 3,0 m z krêgów 

betonowych lub ¿elbetowych o �rednicy 0,80 m. Posadowienie komina nale¿y wykonaã na pùycie ¿elbetowej 

przej�ciowej w takim miejscu, aby pokrywa wùazu znajdowaùa siê nad spocznikiem o najwiêkszej powierzchni. 
Studzienki pùytkie mog¹ byã wykonane bez kominów wùazowych, wówczas bezpo�rednio na komorze roboczej 

nale¿y umie�ciã pùytê pokrywow¹, a na niej skrzynkê wùazow¹ wg PN-H-74051. 
Dno studzienki nale¿y wykonaã na mokro w formie pùyty dennej z wyprofilowan¹ kinet¹. 
Kineta w dolnej czê�ci (do wysoko�ci równej poùowie �rednicy kanaùu) powinna mieã przekrój zgodny z 

przekrojem kanaùu, a powy¿ej przedùu¿ony pionowymi �ciankami do poziomu maksymalnego napeùnienia 

kanaùu. Przy zmianie kierunku trasy kanaùu kineta powinna mieã ksztaùt ùuku stycznego do kierunku kanaùu, 

natomiast w przypadku zmiany �rednicy kanaùu powinna ona stanowiã przej�cie z jednego wymiaru w drugi. 
Spoczniki kinety powinny mieã spadek co najmniej 3 � w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach nara¿onych na obci¹¿enia dynamiczne) 

powinny mieã wùaz typu ciê¿kiego wg PN-H-74051-02. 
Poziom wùazu w powierzchni utwardzonej powinien byã z ni¹ równy, natomiast w trawnikach i zieleñcach górna 

krawêdê wùazu powinna znajdowaã siê na wysoko�ci min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
W �cianie komory roboczej oraz komina wùazowego nale¿y zamontowaã mijankowo stopnie zùazowe w dwóch 

rzêdach, w odlegùo�ciach pionowych 0,30 m i w odlegùo�ci poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.5.4. Studzienki na odgaùêzieniach 
Studzienki na odgaùêzieniach nale¿y wykonaã z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrób o konstrukcji 

teleskopowej, skùadaj¹cy siê z pokrywy, trzonu i kinety poù¹czeniowej. Minimalny wymiar studzienki w planie 

wynosi 400 mm. Odgaùêzienia w tych studzienkach nale¿y ù¹czyã kielichami z uszczeklami. 
Studzienki posadawia siê na podsypce z piasku grubo�ci 30 cm, po uùo¿eniu kanaùu. Grunt zasypki wokóù 

studzienki wymaga starannego zagêszczenia warstwami 2030 cm. 
Monta¿u studzienek nale¿y dokonaã zgodnie z instrukcj¹ monta¿ow¹ producenta  
5.5.5. Izolacje 
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaj¹ ¿adnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwykùej stosowane jako rury 

ochronne powinny posiadaã zewnêtrzn¹ izolacjê bitumiczn¹ ZO2.  
Studzienki zabezpiecza siê przez posmarowanie z zewn¹trz izolacj¹ bitumiczn¹. Dopuszcza siê stosowanie 

innego �rodka izolacyjnego uzgodnionego z In¿ynierem Kontraktu. W �rodowisku sùabo agresywnym, 

niezale¿nie od czynnika agresji, studzienki nale¿y zabezpieczyã przez zagruntowanie izolacj¹ asfaltow¹ oraz 

trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.  
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagêszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie nale¿y prowadziã warstwami grubo�ci 20 cm. Materiaù zasypkowy powinien byã 

równomiernie ukùadany i zagêszczany po obu stronach przewodu. Wskaênik zagêszczenia powinien byã zgodny 

z okre�lonym w dokumentacji projektowej i ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z In¿ynierem Kontraktu. 
 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 6. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst¹pieniem do robót 
Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien wykonaã badania materiaùów do betonu i zapraw i ustaliã 
receptê. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowi¹zany do staùej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

czêstotliwo�ci¹ okre�lon¹ w niniejszej ST i zaakceptowan¹ przez In¿yniera Kontraktu. 
W szczególno�ci kontrola powinna obejmowaã: 
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sprawdzenie rzêdnych zaùo¿onych ùaw celowniczych w nawi¹zaniu do podanych staùych punktów 

wysoko�ciowych z dokùadno�ci¹ do 1 cm, 
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod¹, 
sprawdzenie zabezpieczenia istniej¹cego uzbrojenia w wykopie 
badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zagêszczenia wykonanej warstwy podùo¿a z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 
(a) badanie odchylenia osi kanaùów, 
d) sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ zaùo¿enia przewodów i studzienek, 
badanie odchylenia spadku kanaùów, 
sprawdzenie prawidùowo�ci uùo¿enia przewodów, 
sprawdzenie prawidùowo�ci uszczelniania przewodów, 
a) badanie wskaêników zagêszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
sprawdzenie rzêdnych posadowienia studzienek i pokryw wùazowych, 
sprawdzenie wykonanych izolacji. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
b) odchylenie odlegùo�ci krawêdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosiã wiêcej 

ni¿  5 cm, 
odchylenie wymiarów w planie nie powinno byã wiêksze ni¿ 0,1 m, 
odchylenie grubo�ci warstwy podùo¿a nie powinno przekraczaã  3 cm, 
 odchylenie szeroko�ci warstwy podùo¿a nie powinno przekraczaã  5 cm, 
odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegùo�ci osi uùo¿onego przewodu od osi przewodu 

ustalonej na ùawach celowniczych nie powinna przekraczaã  5 mm, 
odchylenie spadku uùo¿onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaã -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiêkszonym 

spadku), 
wskaênik zagêszczenia zasypki wykopów okre�lony w trzech miejscach na dùugo�ci 100 m powinien byã 

zgodny z pkt 5.5.6, 
a) rzêdne pokryw studzienek powinny byã wykonane z dokùadno�ci¹ do  5 mm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk¹ obmiarow¹ jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 8. 
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST i wymaganiami In¿yniera Kontraktu, 

je¿eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê dla poszczególnych faz robót podlegaj¹cych 

zakryciu. Roboty te nale¿y odebraã przed wykonaniem nastêpnej czê�ci robót, uniemo¿liwiaj¹cych odbiór robót 

poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlegaj¹: 
(a) roboty monta¿owe wykonania rur kanaùowych i odgaùêzieñ wraz z podùo¿em i drena¿em, 
wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgaùêzieniach, 
wykonana izolacja, 
zasypany  zagêszczony wykop. 
Odbiór robót zanikaj¹cych powinien byã dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postêpu robót. 
Dùugo�ã odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byã mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
1. oznakowanie robót, 
 dostawê materiaùów, 
wykonanie robót przygotowawczych, 
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem �cian wykopu i jego odwodnienie, 
 przygotowanie podùo¿a i fundamentu, 
wykonanie drena¿u korytkowego, 
wykonanie wù¹czeñ do czynnej sieci kanalizacyjnej, 
uùo¿enie przewodów kanalizacyjnych, odgaùêzieñ, studni,  
wykonanie izolacji studzienek, 
zasypanie i zagêszczenie wykopu, 
przeprowadzenie pomiarów i badañ wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE 

 

10.1. Normy 

1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci¹gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Ýwir 

i mieszanka 
6.    PN-B-12037 Cegùa peùna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
7.    PN-EN-295 Rury i ksztaùtki kamionkowe i ich poù¹czenia w sieci drena¿owej i 

kanalizacyjnej 
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykùe 
9.    PN-H-74051-00 Wùazy kanaùowe. Ogólne wymagania i badania 
10.  PN-EN 124 Zwieñczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i koùowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jako�ci¹ 

11.  PN-H-74051-02 Wùazy kanaùowe. Klasy B, C, D (wùazy typu ciê¿kiego) 
12.  PN-H-74086 Stopnie ¿eliwne do studzienek kontrolnych 
13.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14.  BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny 
15.  PN-B-10729 Kanalizacja � studzienki kanalizacyjne 
16.  PN-EN 1917 Studzienki wùazowe i niewùazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego wùóknem stalowym i ¿elbetowe 
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
20. BN-84/6366-10 Ksztaùtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci�nieniowego. 
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10.2. Inne dokumenty 

  
  1. 
 
 
 
  2. 
 
  3. 
  4. 

Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki poù¹czeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych � 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci¹gów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych � tom I rozdz. IV, 
Arkady 1989 r. � Roboty ziemne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST-04 

KANALIZACJA DESZCZOWA 

Kod wg CVP 45231300-8 

1.  Wstêp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót 

dotycz¹cych budowy kanalizacji deszczowej i urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych wody opadowe z nawierzchni. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na celu budo-
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wê kanalizacji deszczowej i urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych wody opadowe. 
Niniejsza specyfikacja techniczna zwi¹zana jest z wykonaniem ni¿ej wymienionych robót. 

 Budowa przykanalików z rur PVC 110 i 160 mm 

 Budowa kanaùów z rur PVC 200 mm  

 Budowa kanaùów z rur PVC 315 mm 

 Monta¿ separatorów typu PURATOR SEP 3/30-1-1,0 

 Monta¿ korytek odpùywowych do liniowego odwodnienia  
1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi Polskimi Normami i 

Specyfikacj¹ Techniczn¹ SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 
Pojêcia ogólne 

Kanalizacja deszczowa � sieã kanalizacyjna zewnêtrzna przeznaczona do odprowadzenia �cieków 

opadowych. 
Kanaùy 

Kanaù deszczowy � liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia �cieków opadowych. 
Kanaù zbiorczy � kanaù przeznaczony do zbierania �cieków opadowych z co najmniej dwóch kanaùów 

bocznych. 
Kanaù boczny � kanaù doprowadzaj¹cy �cieki opadowe do kanaùu zbiorczego. 
Przykanalik � kanaù przeznaczony do podù¹czenia studzienki �ciekowej z sieci¹ kanalizacji deszczowej. 
Urz¹dzenia uzbrojenia sieci 

Studzienka kanalizacyjna � studzienka rewizyjna � na kanale nieprzeùazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidùowej eksploatacji kanaùów. 
Studzienka przelotowa � studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaùamaniach osi kanaùu na planie, na 

zaùamaniach spadku kanaùu oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka poù¹czeniowa � studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ù¹czenia co najmniej dwóch 

kanaùów dopùywowych w jeden kanaù odpùywowy. 
Studzienka kaskadowa � studzienka rewizyjna ù¹cz¹ca kanaùy dochodz¹ce na ró¿nej wysoko�ci, w której 

�cieki opadowe spadaj¹ bezpo�rednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnêtrzny 
odci¹¿aj¹cy przewód pionowy. 

Wylot kanaùu � element na koñcu kanaùu odprowadzaj¹cego �cieki do odbiornika. 
Separator � urz¹dzenie przeznaczone do zredukowania zwi¹zków ropopochodnych w �ciekach opa-

dowych. 
Studzienka �ciekowa � urz¹dzenie do odbioru �cieków opadowych spùywaj¹cych do kanaùu z utwardzonych 

powierzchni terenu. 
Osadnik wód opadowych � obiekt, w którym nastêpuje czê�ciowe osadzenie zawiesin znajduj¹cych siê w 

�ciekach opadowych. 
Korytka odpùywowe do liniowego odwodnienia � �cieki rynnowe zamkniête rusztem, uksztaùtowane ze 

spadkiem podùu¿nym umo¿liwiaj¹cym odpùyw wód opadowych. 
Studzienka wlotowa � studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydro¿nego przed wlotem do 

kanalizacji doprowadzaj¹cej �cieki do urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych. 
Osadnik studzienki wlotowej � element betonowy usytuowany w dnie rowu przydro¿nego przed studzienk¹ 

wlotow¹, przeznaczony do wstêpnego podczyszczenia �cieków spùywaj¹cych rowami z jezdni. 
Rura ochronna � rura o �rednicy wiêkszej od rury przewodowej, sùu¿¹ca do przenoszenia obci¹¿eñ 

zewnêtrznych i do zabezpieczenia kanaùu przy przej�ciu pod przeszkod¹ terenow¹. 
Elementy studzienek 

Komora robocza � zasadnicza czê�ã studzienki przeznaczona do czynno�ci eksploatacyjnych. Wysoko�ã 
komory roboczej jest to odlegùo�ã pomiêdzy rzêdn¹ dolnej powierzchni pùyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki a rzêdn¹ spocznika lub dna studzienki. 
Komin wùazowy � szyb poù¹czeniowy komory roboczej z powierzchni¹ ziemi, przeznaczony do zej�cia 

obsùugi do komory roboczej. 
Pùyta przykrycia studzienki � pùyta przykrywaj¹ca komorê robocz¹. 
Wùaz kanaùowy � element ¿eliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umo¿liwiaj¹cy 

dostêp do urz¹dzeñ kanalizacyjnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST-01 � �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 

2.0. Materiaùy 

Warunki ogólne stosowania materiaùów podano w Specyfikacji Technicznej SST-01 �Wymagania ogólne� 
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pkt 2.0. 
Mog¹ byã stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj¹ce aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptacjê In¿yniera. 

2.l. Rury kanaùowe 
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje siê nastêpuj¹ce materiaùy: 
rury kielichowe klasy S lub N do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-

85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o �rednicy 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm 

ù¹czone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur; 
ksztaùtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 [28];. 
tuleje ochronne z uszczelk¹, krótkie (dla przej�cia szczelnego przez �cianki betonowe studzienek) z PVC o 

�rednicy, 200 mm, 250 mm, 315 mm, 400 mm, 500 mm; 
rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze stali G 235, o sprawdzonej szczelno�ci, o �r. 530×6,3 mm, wg 

PN-79/H-74244 [15]; 
pier�cienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych uùo¿onych w rurze ochronnej; 
beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania kanaùów; 
ta�my Polyken kl. C � do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672 [30]; 
pianka poliuretanowa do uszczelniania koñców rur ochronnych; 
pier�cienie samouszczelniaj¹ce do uszczelniania koñców rur ochronnych; 
piasek na podsypkê i obsypkê rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19]. 

2.2. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne zùo¿one s¹ z nastêpuj¹cych zasadniczych czê�ci: 
komory roboczej, 
komina wùazowego, 
dna studzienki. 
2.2.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki (powy¿ej wej�cia kanaùu) powinna byã wykonana z materiaùów trwaùych: 
w czê�ci prefabrykowanej z krêgów ¿elbetowych �r. 80 cm o wysoko�ci 30 cm lub 60 cm, wg BN-86/8971-

08 [27]; 
czê�ã monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 [20]-04 [21]-07 

[22]. Stopieñ wodoszczelno�ci betonu �W-4� odpowiada ci�nieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie 

zauwa¿a siê jej przesi¹kania przez próbkê betonow¹ po 90 dniach twardnienia. Stopieñ odporno�ci 

betonu na dziaùanie mrozu �M-100� odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmro¿enia próbek 

betonowych (jeden cykl obejmuje: zamra¿anie próbki przez okres 4 godzin, a nastêpnie jej 

rozmro¿enie równie¿ przez 4 godziny); 
komorê robocz¹ przykryã pùyt¹ pokrywow¹ ¿elbetow¹ okr¹gù¹ wg KB-38.4.3./1 [29]; 
studzienki bez komina odpowiednio do �rednicy: PP 100/60, 144/60, 164/60; 
studzienki z kominem odpowiednio do �rednicy pùyt¹ pokrywow¹ po�redni¹: PPS 144/80, 164/80. 
2.2.2. Komin zùazowy 
Komin zùazowy powinien byã wykonany z krêgów ¿elbetowych �r. 80 cm o wysoko�ci 30 cm lub 60 cm wg 
BN-86/8971-08 [27]. Komin zùazowy nale¿y przykryã pokryw¹ PP-100/60 wg KB-38.4.3/1/-73 [29]. 
2.2.3. Dno studzienki 
Dno studzienki nale¿y wykonaã jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100, w 
gruntach nawodnionych z dodatkiem �rodka uszczelniaj¹cego. 
2.2.4. Wùaz kanaùowy 
Na studzienkach nale¿y stosowaã wùazy ¿eliwne � typ ciê¿ki B-125, D-400 wg PN-H-74051-2:1994 [11]. 
2.2.5. Stopnie zùazowe 
Nale¿y stosowaã stopnie ¿eliwne wg PN-64/H-74086 [14]. 
2.2.6. £¹czenie prefabrykatów 
Krêgi oraz pùyty prefabrykowane ù¹czyã zapraw¹ cementow¹ marki B-80 wg PN-90/B-14501 [7]. 

2.3. Studzienki �ciekowe 
Studzienki �ciekowe nale¿y wykonaã z nastêpuj¹cych elementów prefabrykowanych: 
wpustu ulicznego ¿eliwnego wg PN-88/H-74080/0l [12]; 
kosza stalowego z otworami; 
pier�cienia odci¹¿aj¹cego; 
rur betonowych �r. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26]; 
pùyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07 [22]. 
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Gùówne wymiary i masê wpustów ¿eliwnych dobieraã wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-
74080/01 [12] i PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczaã IV klasy 

dokùadno�ci wg PN-72/H-83104 [16]. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny byã pokryte warstw¹ smoùy 

pogazowej. Powierzchnie przylegaj¹ce i wspóùpracuj¹ce kratek, korpusów i ramek dystansowych powinny 

byã dokùadnie oczyszczone, wszelkie wystêpy i nadlewki usuniête. 
Luz maksymalny pomiêdzy kratk¹ i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien 

przekraczaã 8 mm. Na ka¿dej skrzynce i ramce dystansowej powinny byã odlane nastêpuj¹ce dane: nazwa 

wytwórcy, klasa skrzynki, znak PN. 
2.4. Wyloty 

Wyloty wykonaã z betonu hydrotechnicznego klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03 /[20], -04 [21], -07 
[22] i PN-88/B-06250 [4]. 

2.5. Separatory 
Zastosowaã nale¿y ni¿ej wymienione typy separatorów: 
PURATOR SEP 3/30-1-1,0 

2.6. Korytka odpùywowe 
Korytka odpùywowe do liniowego odwodnienia na klasê obci¹¿enia E-600. 
Definicja klas obci¹¿enia wedùug DIN 19580[34]. 
Beton klasy co najmniej B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do wykonaniu fundamentu korytka. 

2.7. Skùadowanie 
2.7.1. Rury PVC 
Magazynowane rury powinny byã zabezpieczone przed szkodliwymi dziaùaniami promieni sùonecznych, tem-
peratura nie wy¿sza ni¿ 40°C i opadami atmosferycznymi. Dùu¿sze skùadowanie rur powinno odbywaã siê w 

pomieszczeniach zamkniêtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaã uniemo¿liwiaj¹c 

przewietrzanie. 
Rury o ró¿nych �rednicach i grubo�ciach winny byã skùadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mo¿liwe, rury o 
grubszej �ciance winny znajdowaã siê na spodzie. 
Rury powinny byã skùadowane na równym podùo¿u na podkùadach i przekùadkach drewnianych, a wysoko�ã 
stosu nie powinna przekraczaã 1,5 m. Sposób skùadowania nie mo¿e powodowaã nacisku na kielichy rur, 

powoduj¹c ich deformacjê. 
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem siê dolnej warstwy rur mo¿na dokonaã za pomoc¹ koùków i klinów 

drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nale¿y czê�ci uszko-
dzone odci¹ã, a koñce rur sfazowaã. 
Ksztaùtki, zù¹czki i inne materiaùy (uszczelki, �rodki do czyszczenia itp.) powinny byã skùadowane w sposób 

uporz¹dkowany, z zachowaniem wy¿ej omówionych �rodków ostro¿no�ci. 
2.7.2. Krêgi 
Skùadowanie krêgów mo¿e odbywaã siê na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem, ¿e 

nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy skùadowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysoko�ã skùadowania nie powinna przekraczaã 1,8 m. 
Skùadowanie powinno umo¿liwiã dostêp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych krêgów. 
2.7.3. Wùazy i stopnie 
Skùadowanie wùazów i stopni zùazowych mo¿e odbywaã siê na odkrytych skùadowiskach, z dala od 

substancji dziaùaj¹cych koroduj¹co. 
Wùazy powinny byã posegregowane wg klas (typów). 
2.7.4. Wpusty ¿eliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mog¹ byã przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o 
wysoko�ci maksymalnej 1,5 m. 
Nie dopuszcza siê wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchniê palety. 
Jednostki powinny byã ukùadane w stosy z zachowaniem wolnych przej�ã miêdzy nimi, gwarantuj¹cych 

mo¿liwo�ã u¿ycia sprzêtu mechanicznego do zaùadunku i rozùadunku. 
2.7.5. Kruszywo 
Skùadowisko kruszywa powinno byã zlokalizowane jak najbli¿ej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podùo¿e skùadowiska powinno byã równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczaj¹ce 

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skùadowania i poboru. 

3. Sprzêt 

Warunki ogólne stosowania sprzêtu podano w Specyfikacji Technicznej SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 

3.0. 
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4. Transport 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej SST-01 �Wymagania ogólne� 

pkt 4.0. 
4.1. Rury PVC 

Rury w wi¹zkach musz¹ byã transportowane na samochodach o odpowiedniej dùugo�ci. 
Wyùadunek rur w wi¹zkach wymaga u¿ycia podno�nika widùowego z pùaskimi wideùkami lub dêwigni¹ z 

belk¹ umo¿liwiaj¹c¹ zaciskanie siê zawiesin na wi¹zce. Nie wolno stosowaã zawiesin z lin metalowych lub 

ùañcuchów. Gdy rury ùadowane s¹ teleskopowo (rury o mniejszej �rednicy wewn¹trz rur o wiêkszej �rednicy) 

przed rozùadowaniem wi¹zki nale¿y wyj¹ã rury �wewnêtrzne�. 
Z uwagi na specyficzne wùa�ciwo�ci rur PVC nale¿y przy transporcie zachowywaã nastêpuj¹ce dodatkowe 

wymagania: 
przewóz rur mo¿e byã wykonywany wyù¹cznie samochodami skrzyniowymi, 
przewóz powinno siê wykonaã przy temperaturze powietrza �5°C do +30°C, przy czym powinna byã 

zachowana szczególna ostro¿no�ã przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiêkszon¹ krucho�ã 

tworzywa,  
na platformie samochodu rury powinny le¿eã kielichami naprzemianlegle, na podkùadach drewnianych o 

szeroko�ci co najmniej 10 cm i grubo�ci co najmniej 2,5 cm, uùo¿onych prostopadle do osi rur,  
wysoko�ã ùadunku na samochodzie nie powinna przekraczaã 1 m, 
rury powinny byã zabezpieczone przed zarysowaniem przez podùo¿enie tektury falistej i desek pod 

ùañcuchy spinaj¹ce boczne �ciany skrzyñ samochodu, 
przy zaùadowaniu rur nie mo¿na ich rzucaã ani przetaczaã po pochylni, 
przy dùugo�ciach wiêkszych ni¿ dùugo�ã pojazdu, wielko�ã zwisu rur nie mo¿e przekraczaã 1 m. 
Ksztaùtki kanalizacyjne nale¿y przewoziã w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostro¿no�ci jak dla 

rur z PVC. 
4.2. Krêgi 

Transport krêgów powinien odbywaã siê samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. 
W celu usztywnienia uùo¿enia elementów oraz zabezpieczenia styku ze �cianami �rodka transportowego 
nale¿y stosowaã przekùadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiaùów oraz 

ciêgna z drutu do podkùadów lub zaczepów na �rodkach transportowych. 
Podnoszenie i opuszczenie krêgów nale¿y wykonaã za pomoc¹ minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.3. Wùazy kanaùowe 

Wùazy kanaùowe mog¹ byã transportowane dowolnymi �rodkami komunikacyjnymi. Wùazy nale¿y podczas 

transportu zabezpieczyã przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wùazy typu ciê¿kiego mog¹ byã 
przewo¿one luzem, natomiast typu lekkiego nale¿y ukùadaã na paletach po 10 sztuk i ù¹czyã ta�m¹ stalow¹. 

4.4. Wpusty ¿eliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu. Nale¿y je ustawiã 

równomiernie na caùej powierzchni ùadunkowej, obok siebie, i zabezpieczyã przed mo¿liwo�ci¹ przesuwania 
siê podczas transportu. Jednostki ùadunkowe nale¿y ukùadaã w warstwach w zale¿no�ci od �rodka 

transportu i wytrzymaùo�ci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umo¿liwiã u¿ycie sprzêtu mecha-
nicznego do rozùadunku. 

4.5. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej ukùadania nie powinien 

powodowaã: 
segregacji skùadników, 
zmiany skùadu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki, 
obni¿enia temperatury przekraczaj¹cej granicê okre�lon¹ w wymaganiach technologicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 5.0. 
Wykonawca przedstawi In¿ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzglêdniaj¹cy 

wszystkie warunki, w jakich bêdzie wykonana kanalizacja deszczowa. 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Projektowana o� kanaùu powinna byã oznaczona w terenie przez geodetê z uprawnieniami. O� przewodu 
wyznaczyã w sposób trwaùy i widoczny, z zaùo¿eniem ci¹gów reperów roboczych. 
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Punkty na osi trasy nale¿y oznaczyã za pomoc¹ drewnianych palików, tzw. koùków osiowych z gwoêdziami. 
Koùki osiowe nale¿y wbiã na ka¿dym zaùamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na ka¿dym 

prostym odcinku nale¿y utrwaliã co najmniej 3 punkty. Koùki �wiadki wbija siê po dwu stronach wykopu, tak 

aby istniaùa mo¿liwo�ã odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 

robocze nale¿y osadziã w �cianach budynków w postaci haków lub bolców. Ci¹g reperów roboczych nale¿y 

nawi¹zaã do reperów sieci pañstwowej. 
Przed przyst¹pieniem do robót ziemnych nale¿y wykonaã urz¹dzenie odwadniaj¹ce, zabezpieczaj¹ce 

wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urz¹dzenie odprowadzaj¹ce nale¿y 

kontrolowaã i konserwowaã przez caùy czas trwania robót. 
Przed przyst¹pieniem do budowy kanalizacji nale¿y udro¿niã istniej¹ce odcinki kanalizacji, do których 

przewidziano podù¹czenie projektowanych kanaùów. 
5.3. Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizacjê nale¿y wykonaã o �cianach pionowych lub ze skarpami, rêcznie lub mechanicznie, 

zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3]. 
Wykop pod kanaù nale¿y rozpocz¹ã od najni¿szego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadziã w górê w 

kierunku przeciwnym do spadku kanaùu. Zapewnia to mo¿liwo�ã grawitacyjnego odpùywu wód z wykopu w 

czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Krawêdzie boczne wykopu oznacza siê przez odmierzenie od koùków osiowych, prostopadle do trasy 
kanaùu, poùowy szeroko�ci wykopu i wbicie w tym miejscu koùków krawêdziowych, naci¹gniêcie sznura 

wzdùu¿ nich i naznaczenie krawêdzi na gruncie ùopat¹. 
Wydobywan¹ ziemiê na odkùad nale¿y skùadowaã wzdùu¿ krawêdzi wykopu w odlegùo�ci 1,0 m od jego 
krawêdzi, aby utworzyã przej�cie wzdùu¿ wykopu. Przej�cie to powinno byã stale oczyszczane z wyrzucanej 

ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gùêboko�ci 4,0 m powinno wynosiã zgodnie z BN-83/8836-02 [24], 
przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
b) w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
c) w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spêkanych 1:l, 
d) w pozostaùych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych l:1,25, 
e) w gruntach niespoistych l:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu ùatwego i szybkiego odpùywu wód opadowych od krawêdzi wykopu z pasa 

terenu szeroko�ci równej trzykrotnej gùêboko�ci wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych nale¿y prowadziã wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy nale¿y umocniã wypraskami. Obudowa powinna 

wystawaã 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu nale¿y pozostawiã na poziomie wy¿szym od rzêdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 

suchym, a w gruncie nawodnionym okoùo 20 cm. Wykopy nale¿y wykonaã bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu. Pogùêbienie wykopu do projektowanej rzêdnej nale¿y wykonaã bezpo�rednio przed 

uùo¿eniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych nale¿y nad wykopami ustawiã ùawy celownicze umo¿liwiaj¹ce 

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolê rzêdnych dna. 
£awy nale¿y montowaã nad wykopem na wysoko�ci ok. 1,0 m nad powierzchni¹ terenu w odstêpach co 30 

m. £awy powinny mieã wyraêne i trwaùe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy¿uj¹ce siê lub biegn¹ce 

równolegle z wykopem, powinny byã zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 

w sposób zapewniaj¹cy ich eksploatacjê. 
Wyj�cie (zej�cie) po drabinie z wykopu powinno byã wykonane z chwil¹ osi¹gniêcia gùêboko�ci wiêkszej ni¿ 

1 m od poziomu terenu, w odlegùo�ciach nie przekraczaj¹cych 20 m. 
Dno wykopu powinno byã równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzêdnych dna wykopu nie powinna przekraczaã ±3 cm dla gruntów zwiêzùych, ±5 cm dla 

gruntów wymagaj¹cych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko�ci wykopu wynosi ±5 cm. 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku 
Rozluênienie gruntu odbywa siê rêcznie za pomoc¹ ùopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluêniony grunt wydobywa siê na powierzchniê terenu przez przerzucanie nad krawêdzi¹ wykopu. 
Transport nadmiaru urobku nale¿y zùo¿yã w miejsce wybrane przez Wykonawcê i zaakceptowane przez 

In¿yniera. 
5.3.2. Obudowa �cian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji In¿ynierowi szczegóùowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 

wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo pracy i ochronê 

wykonywanych robót. 
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5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektorów 
Przy budowie kanalizacji w zale¿no�ci od gùêboko�ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko�ci wymaganej 

depresji, mog¹ wystêpowaã trzy metody odwodnienia: 
f) powierzchniowa, 
g) drena¿u poziomego, 
h) depresji statycznego poziomu zwierciadùa wody gruntowej. 
Dla kanaùów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nale¿y uùo¿yã warstwê filtracyjn¹ z 

tùucznia lub ¿wiru grubo�ci 15 cm. 
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, sk¹d zostanie 

odpompowana poza zasiêg robót wzglêdnie spùynie grawitacyjnie do odbiornika. 
Przy odwodnieniu poprzez depresjê statycznego poziomu zwierciadùa wody gruntowej nale¿y zastosowaã 

typowe zestawy igùofiltrów a gùêboko�ci 5-6 m montowane za pomoc¹ wpùukiwanej rury obsadowej �r. 0,14 

m. Igùofiltry wpùukiwaã w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego 

igùofiltru nale¿y przeprowadziã próbê pompowania w czasie 6 godzin za pomoc¹ pompy przeponowej celem 

ustalenia staùego wydatku wody i prawidùowo�ci obsypki filtracyjnej. 
Zakres robót odwadniaj¹cych nale¿y dostosowaã do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie 
wykonywania robót. 
5.3.4. Podùo¿e 
5.3.4.1. Podùo¿e naturalne 
Podùo¿e naturalne stosuje siê w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno�ci) z zastrze¿eniem 

posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podùo¿e naturalne powinno umo¿liwiã wyprofilowanie do ksztaùtu spadu przewodu. 
Podùo¿e naturalne nale¿y zabezpieczyã przed: 
rozmyciem przez pùyn¹ce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoc¹ rowka o gùêboko�ci 0,2-0,3 m i 

studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegaj¹cy dostaniu siê wody 

z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadz¹cej siê w nich wody; 
dostêpem i dziaùaniem korozyjnym wody podziemnej przez obni¿enie jej zwierciadùa o co najmniej 0,50 m 

poni¿ej poziomu podùo¿a naturalnego. Badania podùo¿a naturalnego wykonaã. 
5.3.4.2. Podùo¿e wzmocnione (sztuczne) 
W przypadku zalegania w pobli¿u innych gruntów, ni¿ te które wymieniono w pkt 5.3.4.1., nale¿y wykonaã 

podùo¿e wzmocnione. 
Podùo¿e wzmocnione nale¿y wykonaã jako: 
podùo¿e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowiã miaù podùo¿e naturalne lub przy 

nienawodnionych skaùach, gruntach spoistych (gliny, iùy), makroporowatych i kamienistych; 
podùo¿e ¿wirowo-piaskowe lub tùuczniowo-piaskowe: 

i) przy gruntach nawodnionych sùabych i ùatwo �ci�liwych (muùy, torfy, itp.) o maùej grubo�ci po ich 

usuniêciu; 
j) przy gruntach wodono�nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj¹cych); 
k) w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowiã miaù podùo¿e naturalne dla przewodów; 
l) jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
m) w razie konieczno�ci obetonowania rur. 

Grubo�ã warstwy podsypki powinna wynosiã co najmniej 0,15 m. 
Wzmocnienie podùo¿a na odcinkach pod zù¹czami rur powinno byã wykonaã po próbie szczelno�ci odcinka 

kanaùu. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podùo¿a ziemi¹ z urobku lub podkùadanie pod rury kawaùków drewna, 

kamieni lub gruzu. 
Podùo¿e powinno byã tak wyprofilowane, aby rura spoczywaùa na nim jedn¹ czwart¹ swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawêdzi wykonanego podùo¿a wzmocnionego od ustalonego na ùawach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaã: 
dla przewodów PVC l0 cm, 
dla pozostaùy 5 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubo�ci podùo¿a od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 

byã wiêksze ni¿ 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzêdnych podùo¿a od rzêdnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczaã w ¿adnym jego punkcie ±1 cm. 
Badania podùo¿a naturalnego i umocnionego � zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6]. 
5.3.5. Zasypka i zagêszczenie gruntu 
U¿yty materiaù i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowaã uszkodzenia uùo¿onego przewodu i 
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obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo�ã warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosiã co najmniej 0,3 m dla rur z PVC. 
Zasypanie kanaùu przeprowadza siê w trzech etapach: 
etap I   �  wykonanie warstwy ochronnej rury kanaùowej z wyù¹czeniem odcinków na zù¹czach; 
etap II  �  po próbie szczelno�ci zù¹cz rur kanaùowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

poù¹czeñ; 
etap III  �  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagêszczeniem i rozbiórk¹ 

odeskowañ i rozpór �cian wykopu. 
Materiaùem zasypu w obrêbie strefy niebezpiecznej powinien byã grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub �rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiaù zasypu powinien byã 

zagêszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzglêdnieniem wykopu pod zù¹cza, 

¿eby kanaù nie ulegù zniszczeniu. Zasypanie wykopów powy¿ej warstwy ochronnej dokonuje siê gruntem 

rodzimym, je¿eli speùnia powy¿sze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zagêszczeniem i 

ewentualn¹ rozbiórk¹ odeskowañ i rozpór �cian wykopu. 
Zasypanie wykopów nale¿y wykonaã warstwami o grubo�ci dostosowanej do przyjêtej metody zagêsz-
czenia przy zachowaniu wymagañ dotycz¹cych zagêszczenia gruntów okre�lonych w Specyfikacji 
Technicznej D-02.03.01 �Wykonanie nasypów� i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla 
dróg o ruchu ciê¿kim i bardzo ciê¿kim. 
W terenach zielonych, je¿eli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna byã 
zagêszczona do wskaênika zagêszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopieñ zagêszczenia powinien 

wynosiã 0,85. 
5.4. Roboty monta¿owe 

Po przygotowaniu wykopu i podùo¿a zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mo¿na przyst¹piã do wykonania 
monta¿owych robót kanalizacyjnych. 
W celu zachowania prawidùowego postêpu robót monta¿owych nale¿y przestrzegaã zasady budowy kanaùu 

od najni¿szego punktu kanaùu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gùêboko�ci posadowienia 

kolektora powinny byã zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹. 
5.4.1. Ogólne warunki ukùadania kanaùów 
Po przygotowaniu wykopu i podùo¿a zgodnie z punktem 5.3. mo¿na przyst¹piã do wykonania monta¿owych 

robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantowaã utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanaùów 

w wykopie otwartym mo¿na przyst¹piã po czê�ciowym odbiorze technicznym wykopu i podùo¿a na odcinku 

co najmniej 30 m. 
Przewody kanalizacji deszczowej nale¿y uùo¿yã zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 
Materiaùy u¿yte do budowy przewodów powinny byã zgodne z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST. Rury do 

budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu nale¿y oczy�ciã od wewn¹trz i zewn¹trz z ziemi oraz 

sprawdziã czy nie ulegùy uszkodzeniu w czasie transportu i skùadowania. 
Do wykopu nale¿y opu�ciã rêcznie, za pomoc¹ jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do 

wykopu. Rury nale¿y ukùadaã zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 
Ka¿da rura po uùo¿eniu zgodnie z osi¹ i niwelet¹ powinna �ci�le przylegaã do podùo¿a na caùej swej 

dùugo�ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza siê pod zù¹czami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umo¿liwienia wùa�ciwego 

uszczelnienia zù¹czy. Poszczególne rury nale¿y unieruchomiã (przez obsypanie ziemi¹ po �rodku dùugo�ci 

rury) i mocno podbiã z obu stron, aby rura nie mogùa zmieniã swego poùo¿enia do czasu wykonania 
uszczelnienia zù¹czy. Nale¿y sprawdziã prawidùowo�ã uùo¿enia rury (o� i spadek) za pomoc¹ ùaw 

celowniczych, ùawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyùka osi uùo¿onego przewodu od osi projektowanej nie mo¿e przekraczaã ±20 mm dla rur PVC. 

Spadek dna rury powinien byã jednostajny, a odchyùka spadku nie mo¿e przekraczaã ±1 cm. 
Po zakoñczeniu prac monta¿owych w danym dniu nale¿y otwarty koniec uùo¿onego przewodu zabezpieczyã 

przed ewentualnym zamuleniem wod¹ gruntow¹ lub opadow¹ przez zatkanie wlotu odpowiednio 

dopasowan¹ pokryw¹. 
Po sprawdzeniu prawidùowo�ci uùo¿enia przewodów i badaniu szczelno�ci nale¿y rury zasypaã do takiej 

wysoko�ci, aby znajduj¹cy siê nad nim grunt uniemo¿liwiù spùyniêcie ich po ewentualnym zalaniu. 
5.4.2. Kanaù z rur PVC 
Rury z PVC mo¿na ukùadaã przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy ukùadaniu pojedynczych rur 

na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podùo¿em, nale¿y: 
wstêpnie rozmie�ciã rury na dnie wykopu, 
wykonaã zù¹cza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec nastêpnej rury) winna byã 

uprzednio obsypana warstw¹ ochronn¹ 30 cm ponad wierzch rury, z wyù¹czeniem odcinków 
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poù¹czenia rur. Osie ù¹czonych odcinków rur musz¹ siê znajdowaã na jednej prostej, co nale¿y 

uregulowaã odpowiednimi podkùadami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury z PVC nale¿y ù¹czyã za pomoc¹ kielichowych poù¹czeñ wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pier�cieniem gumowym. W celu prawidùowego przeprowadzenia monta¿u przewodu nale¿y 

wùa�ciwie przygotowaã rury z PVC, wykonuj¹c odpowiednio wszystkie czynno�ci przygotowawcze, takie jak: 
przycinanie rur, 
ukosowanie bosych koñców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem poù¹czenia kielichowego wciskowego nale¿y zukosowaã bose koñce rury pod k¹tem 

15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byã takie, aby powierzchnia poùowy grubo�ci �cianki rury byùa 

nadal prostopadùa do osi rury. Na bosym koñcu rury nale¿y przy poù¹czeniu kielichowym wciskowym 

zaznaczyã gùêboko�ã zù¹cza. 
Zù¹cza kielichowe wciskane nale¿y wykonywaã wkùadaj¹c do wgùêbienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowan¹ pier�cieniow¹ uszczelkê gumow¹, a nastêpnie wciskaj¹c bosy zukosowany koniec rury do 

kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego koñca rury przy 

�rednicach powy¿ej 90 mm u¿ywaã nale¿y wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidùowego wykonania poù¹czenia powinno byã osi¹gniêcie przez czoùo kielicha granicy 

wcisku oraz wspóùosiowo�ã ù¹czonych elementów. 
Podobne wymagania odnosz¹ siê do ù¹czenia bosych odcinków rur o �rednicy 630 mm za pomoc¹ nasuwki 

z pier�cieniem gumowym. Nale¿y przy tym zwróciã uwagê na to, aby koniec bosy rury posiadaù oznaczenie 

granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byã podane przez producenta. 
Poù¹czenia kielichowe przed zasypaniem nale¿y owin¹ã foli¹ z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia 

przed �cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
5.4.3. Obetonowanie rur kanaùowych 
Obetonowanie kanaùów nale¿y wykonaã na odcinkach przedstawionych w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonanie obetonowania kanaùu nale¿y przeprowadziã w wykopie suchym. Odwodnienie wykopu musi byã 

utrzymane do czasu zwi¹zania betonu. 
Przed przyst¹pieniem do wykonania otuliny betonowej, kanaù wymaga sprawdzenia na szczelno�ã zù¹czy. 

Po próbie szczelno�ci zù¹cza rur z PVC wymagaj¹ zabezpieczenia ta�m¹ samoprzylepn¹ przed 

przenikaniem zaprawy cementowej do wnêtrza zù¹cz, 
Obetonowany kanaù nale¿y zabezpieczyã przed mo¿liwo�ci¹ jego wypùyniêcia z �wie¿ej masy betonu. 

Zaleca siê, aby otulina betonowa byùa podzielona szczelinami dylatacyjnymi w odlegùo�ciach równych 

dùugo�ciom rur � 6 m dla rur PVC. 
Szczeliny dylatacyjne zaleca siê wykonaã za pomoc¹ pùyty pil�niowej miêkkiej. 
Masa betonowa w caùej strefie ukùadania wymaga starannego i ostro¿nego zagêszczenia poprzez ukùadanie 

betonu warstwami, ubicie, a w szczególno�ci podbicie kanaùu w sposób analogiczny jak dla obsypki 

piaskowej. Otulinê wykonaã z betonu B-25. 
5.4.4. Rury ochronne stalowe 
Rury ochronne nale¿y zastosowaã w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Rury ochronne nale¿y wykonaã z rur stalowych ze szwem, czarnych, o sprawdzonej szczelno�ci wg PN-
79/H-74244 [15]. £¹czenie rur � przez spawanie elektryczne doczoùowe. 
Rury stalowe powinny odpowiadaã gatunkowi okre�lonemu w Dokumentacji Projektowej i mieã trwale 

wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie okre�lony gatunek. Miejsca spawania nie powinny 
posiadaã rozwarstwieñ, w¿erów i ubytków powierzchniowych wiêkszych ni¿ 5% grubo�ci materiaùu i 

wiêkszych ni¿ 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieã rys, pêkniêã itp. wad. Do spawania zaleca siê 

stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno byã zgodne z zaleceniem producentów. Spawacze 
wykonuj¹cy zù¹cze spawane powinni mieã aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu 
wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do ksi¹¿eczki spawacza. 
Wprowadzenie rury PVC do rury ochronnej nale¿y wykonaã za pomoc¹ pùóz pier�cieniowych typu RACI. 

Przed rozpoczêciem pracy ustaliã konieczn¹ ilo�ã i typ elementów pùóz. Otwarte pier�cienie luêno poù¹czyã 

na ruroci¹gu, koñce pier�cieni wsun¹ã jeden w drugi i lekko zazêbiã. Miejsce styku pier�cieni z rur¹ 

przewodow¹ owin¹ã ta�m¹ EVO. Pier�cienie pùozy zacisn¹ã symetrycznie przy pomocy urz¹dzenia 

zaciskowego do monta¿u, a¿ niemo¿liwe bêdzie przesuwanie pier�cienia po rurze. 
Elementów pùóz nie mo¿na zaciskaã jednostronnie. Poùo¿enie pùóz na ruroci¹gu nale¿y ustaliã wcze�niej, 

poniewa¿ póêniejsze rozwi¹zanie pùóz jest niemo¿liwe. 
Kielichy rur z PVC nie mog¹ opieraã siê i spoczywaã na rurze ochronnej. 
Podpory (pùozy) powinny znajdowaã siê bezpo�rednio za kielichami rur. Przy koñcach rury przej�ciowej 

nale¿y zamontowaã pier�cienie podwójne. 
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Przestrzeñ miêdzy ruroci¹giem roboczym, a wewnêtrzn¹ �ciank¹ rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu 

koñców rury ochronnej zamkn¹ã korkiem z pianki poliuretanowej na dùugo�ci nie mniejszej ni¿ 10 cm, 

mierz¹c od krawêdzi rury przej�ciowej i pier�cieniem samouszczelniaj¹cym. 
Rury ochronne nale¿y zaizolowaã zgodnie z DIN 30672 [30] stosuj¹c: 
Primer 1027, 
Polyken 931 lub butylmastik jako masê do uzupeùnienia nierówno�ci i ubytków w izolacji, 
Polyken 989-20 jako ta�mê wewnêtrzn¹; jednokrotne spiralne owiniêcie na zakùadkê 50%, 
Polyken 955-1 S jako ta�m¹ zewnêtrzn¹, dwukrotne spiralne owiniêcie na zakùadkê 50%. 
Odcinek rury przeznaczony do uùo¿enia w rurze przej�ciowej nale¿y poddaã próbie szczelno�ci zù¹czy na 

powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 
5.4.5. Korytka odpùywowe do liniowego odwodnienia 
Korytko odpùywowe bêdzie uùo¿one przy krawêdzi jezdni. 
Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna byã zgodna z Dokumentacj¹ Projektow¹. 
Sposób wbudowywania korytek odpùywowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglêdnieniem instrukcji 

producenta wyrobu i uzyska akceptacjê In¿yniera. 
Wbudowywanie korytek powinno siê rozpoczynaã od najni¿szej rzêdnej (miejsca odprowadzenia). Nale¿y 

przestrzegaã ukùadania korytek z uwzglêdnieniem kierunku strzaùki (kierunku przepùywu) wytùoczonej na 

korytkach. 
Warstwa �cieralna nawierzchni powinna byã uùo¿ona 3�5 mm wy¿ej ni¿ korytko ù¹cznie z rusztem. 
5.4.6. Studzienki kanalizacyjne 
5.4.6.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa 
Studzienki kanalizacyjne o �r. 0,8 m nale¿y wykonaã w konstrukcji mieszanej monolityczno-
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i wymaganiami normy PN-92/8-10729 [5]. 
Elementy prefabrykowane, zale¿nie od ciê¿aru, mo¿na ukùadaã rêcznie lub przy u¿yciu lekkiego sprzêtu 

monta¿owego. Przy monta¿u elementów nale¿y zwróciã uwagê na wùa�ciwe ustawienie krêgów i pùyt, 

wykorzystuj¹c oznaczenia monta¿owe (linie) znajduj¹ce siê na wy¿ej wymienionych elementach. Studzienki 

nale¿y wykonaã równolegle z budow¹ kanaùów deszczowych. 
5.4.6.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 
A. Komora robocza 
Przy zagùêbieniu mniejszym ni¿ 3 m studzienka na caùej wysoko�ci powinna mieã �rednicê komory 

roboczej. Komora robocza powinna mieã wysoko�ã minimum 2,0 m. Komorê wykonuje siê z materiaùów 

trwaùych: z krêgów ¿elbetowych, betonu hydrotechnicznego. Przej�cie rur PVC przez �cianê komory 

roboczej nale¿y wykonaã poprzez tulejê ochronn¹ PVC. 
W czê�ci monolitycznej nale¿y pozostawiã otwory na wprowadzenie kanaùów. Nad otworem powinno 

pozostaã nadpro¿e o min. wysoko�ci 15 cm � 20 cm. Wszystkie styki krêgów musz¹ byã zatarte na gùadko 

z obu stron zapraw¹ cementow¹ marki �80�. 
Wù¹czenie projektowanych kanaùów do istniej¹cych studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy ró¿nice 

rzêdnych dna kanaùów dopùywowego i odpùywowego przekracza 0,50 m nale¿y dokonaã poprzez spad w 

postaci rury pionowej usytuowanej na zewn¹trz studzienki, z zastosowaniem elementów (ksztaùtek) z PVC. 

Na spadzie wykonaã obudowê z betonu B25. 
Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadziã próbê szczelno�ci, a nastêpnie spad zabezpieczyã 

ta�mami samoprzylepnymi, np. Polyken. 
B. Komin wùazowy 
Komin wùazowy powinien byã wykonany z krêgów ¿elbetowych o �r. 0,80 m. Posadowienie komina nale¿y 

wykonaã na pùycie ¿elbetowej przej�ciowej. 
C. Dno studzienki 
Dno studzienki nale¿y wykonaã na mokro w formie pùyty dennej z betonu B25, w gruncie nawodnionym z 

dodatkiem �rodka uszczelniaj¹cego. 
D. Wùaz kanaùowy 
Ýeliwne wùazy kanaùowe nale¿y montowaã na pùycie pokrywowej, lokalizacja wùazów nad spocznikiem o 
najwiêkszej powierzchni. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mieã wùaz typu ciê¿kiego �r. 600 mm. 
E. Stopnie zùazowe 
Stopnie zùazowe w �cianie komory roboczej oraz komina wùazowego nale¿y montowaã mijankowo w dwóch 

rzêdach, w odlegùo�ciach pionowych 0,30 m i w odlegùo�ci poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopieñ w 

kominie powinien byã stopniem skrzynkowym. 
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5.4.7. Studzienki �ciekowe 
Studzienki �ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wód opadowych z jezdni dróg powinny byã z 

wpustem ulicznym ¿eliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosiã: 
gùêboko�ã studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg Dokumentacji 

Projektowej, 
gùêboko�ã osadnika 1,0 m; 
�rednica studzienki �ciekowej 0,50 m. 
5.4.8. Studzienki wlotowe 
Studzienki te wykonuje siê w dnie rowów. 
Studzienki wlotowe rowu do kanaùu nale¿y wykonaã z krêgów Ø 1400 mm z osadnikiem o gùêboko�ci 

1,0 m. 
W dnie rowu przydro¿nego nale¿y wykonaã dodatkowo osadnik z betonu B20, z zamontowan¹ krat¹ na 

wlocie do studzienki wg KPED � karta 01.14. Osadniki mog¹ byã wykonane z jednej strony studzienki lub z 

dwóch stron. 
5.4.9. Wyloty 
Wyloty kanaùów deszczowych nale¿y wykonaã w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 

(KPED 02.16 i 02.17) [31]. 
Wyloty nale¿y wykonaã z betonu hydrotechnicznego B20. Wylot skùada siê ze �ciany czoùowej, pùyty dennej 

oraz 2 skrzydeù, tj. �cian bocznych trójk¹tnych. Grubo�ã poszczególnych elementów od 10 do 40 cm. Na 

wylocie nale¿y zamontowaã kratê z prêtów stalowych. 
Przy wylotach kanalizacji do rowów, dno i skarpy rowu nale¿y zabezpieczyã elementami betonowymi wg 

KPED � karta 01.38 [31]. 
5.4.10. Separatory 
Separatory zamontowaã zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i instrukcj¹ producenta. 
5.4.11. Próba szczelno�ci 
Próbê szczelno�ci przewodów nale¿y przeprowadziã zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 [6]. 
5.4.12. Izolacja rur, studzienek 
Izolacjê rur, studzienek, nale¿y wykonaã zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹. 
Izolacja rur, zù¹czy powinna stanowiã szczeln¹, jednolit¹ powùokê przylegaj¹c¹ do powierzchni przewodu na 

caùym obwodzie i nie powinna mieã pêcherzy, odprysków i pêkniêã. Zù¹cza w wykopie powinny byã 

zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno�ci odcinka przewodu, izolacja zù¹czy powinna 

zachodziã co najmniej 0,1 m poza poù¹czenie z izolacj¹ rur. 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewn¹trz i wewn¹trz powinno stanowiã szczeln¹, jednolit¹ 

powùokê, trwale przylegaj¹c¹ do �cian, siêgaj¹c¹ 0,5 m ponad najwy¿szy przewidywany poziom wody 

gruntowej oraz poziom podpiêtrzonych wód w studzienkach. Poù¹czenie izolacji pionowej z poziom¹ oraz 

styki powinny zachodziã wzajemnie na wysoko�ã co najmniej 0,1 m. 
5.4.13. Regulacja istniej¹cych studzienek �ciekowych i kanalizacyjnych 
Dla dostosowania wùazów studzienek kanalizacyjnych oraz wpustów studzienek �ciekowych, regulacjê 

pionow¹ nale¿y dokonaã przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegùy kanalizacyjnej 

na zaprawie cementowej kl. 80. 
5.4.14. Udro¿nienie istniej¹cej kanalizacji 
Przed podù¹czeniem kanaùów do istniej¹cych ci¹gów kanalizacyjnych nale¿y je udro¿niã przez 

oczyszczenie. 

6. Kontrola jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w Specyfikacji Technicznej SST-01 �Wymagania Ogólne� pkt 

6.0. 
Kontrola zwi¹zana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byã przeprowadzona w czasie wszystkich 

faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki przeprowadzonych badañ nale¿y 

uznaã za dodatnie, je¿eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostaùy speùnione. Je�li którekolwiek z 
wymagañ nie zostaùo speùnione, nale¿y dan¹ fazê robót uznaã za niezgodn¹ z wymaganiami normy i po 
wykonaniu poprawek przeprowadziã badania ponownie. Kontrola jako�ci robót powinna obejmowaã 
nastêpuj¹ce badania: zgodno�ci z Dokumentacj¹ Projektow¹, badania wykopów otwartych, podùo¿a 

naturalnego, zasypu przewodu, podùo¿a wzmocnionego, materiaùów, uùo¿enia przewodów na podùo¿u, 

szczelno�ci przewodu na eksfiltracjê i infiltracjê, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozj¹, 

wykonania wylotów, separatorów. 
Sprawdzenie zgodno�ci z Dokumentacj¹ Projektow¹ polega na porównaniu wykonywanych b¹dê 

wykonanych robót z Dokumentacj¹ Projektow¹ oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno�ci na 
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podstawie oglêdzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmuj¹ badania materiaùów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 

przed zalaniem wod¹ z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeñstwa pracy, a 

ponadto obejmuj¹ sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
Badania podùo¿a naturalnego przeprowadza siê dla stwierdzenia czy grunt podùo¿a stanowi nienaruszalny 

rodzimy grunt sypki, ma naturaln¹ wilgotno�ã, nie zostaù podebrany, jest zgodny z okre�lonymi 

warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. W 
przypadku niezgodno�ci z warunkami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej nale¿y przeprowadziã 

dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywno�ci �rodowiska i wprowadziã 
korektê w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawiã do akceptacji In¿yniera. 

Badania zasypu przewodu sprowadza siê do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 

powierzchni terenu. 
Badania warstwy ochronnej zasypu nale¿y wykonaã przez pomiar jego wysoko�ci nad wierzchem kanaùu, 

zbadanie dotykiem sypko�ci materiaùu u¿ytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nale¿y 

wykonaã z dokùadno�ci¹ do 10 cm w miejscach odlegùych od siebie nie wiêcej ni¿ 50 m. 
Badania nasypu staùego sprowadza siê do badania zagêszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 

[23], wilgotno�ci zagêszczonego gruntu. 
Badania podùo¿a wzmocnionego przeprowadza siê przez oglêdziny zewnêtrzne i obmiar, przy czym 

grubo�ã podùo¿a nale¿y wykonaã w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podùo¿a z 

dokùadno�ci¹ do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podùo¿a w planie, rzêdne podùo¿a i 

gùêboko�ã uùo¿enia podùo¿a. 
Badanie materiaùów u¿ytych do budowy kanalizacji nastêpuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów okre�laj¹cych jako�ã 

wbudowanych materiaùów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów 

lub warunkami okre�lonymi w ST oraz bezpo�rednio na budowie przez oglêdziny zewnêtrzne lub przez 

odpowiednie badania specjalistyczne. 
Badania w zakresie przewodu, korytek odpùywowych do liniowego odwodnienia, studzienek, separatorów 

obejmuj¹ czynno�ci wstêpne sprowadzaj¹ce siê do pomiaru dùugo�ci (z dokùadno�ci¹ do 10 cm) i 

�rednicy (z dokùadno�ci¹ 1 cm), badanie uùo¿enia przewodu na podùo¿u w planie i w profilu, badanie 
poù¹czenia rur i prefabrykatów. Uùo¿enie przewodu na podùo¿u naturalnym i wzmocnionym powinno 

zapewniã oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania poù¹czeñ rur i 

prefabrykatów nale¿y przeprowadziã przez oglêdziny zewnêtrzne. 
Badania szczelno�ci odcinka przewodu na eksfiltracjê obejmuj¹: badanie stanu odcinka kanaùu wraz ze 

studzienkami, napeùnienie wod¹ i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby 

nale¿y prowadziã kontrolê szczelno�ci zù¹czy, �cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia 
ich nieszczelno�ci nale¿y poprawiã uszczelnienie, a w razie niemo¿liwo�ci oznaczyã miejsce wycieku 

wody i przerwaã badanie do czasu usuniêcia przyczyn nieszczelno�ci. 
Badanie szczelno�ci odcinka przewodu na infiltracjê obejmuje: badanie stanu odcinka kanaùu wraz ze 

studzienkami, pomiar dopùywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelno�ci 

nale¿y prowadziã obserwacjê i robiã odczyty co 30 min. poùo¿enia zwierciadùa wody gruntowej na 

zewn¹trz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozj¹ nale¿y wykonaã od zewn¹trz po próbie 

szczelno�ci odcinka przewodu na eksfiltracjê, za� od wewn¹trz po próbie szczelno�ci na infiltracjê. 

Izolacjê powierzchniow¹ przewodu i studzienek nale¿y sprawdziã przez opukanie mùotkiem drewnia-
nym, natomiast wypeùnienie spoin okùadzin zabezpieczaj¹cych izolacjê studzienek przez oglêdziny 

zewnêtrzne. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 7.0. 
Jednostk¹ obmiarow¹ kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla ka¿dego typu, �rednicy. 
Jednostk¹ obmiarow¹ separatora jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urz¹dzenia dla ka¿dego typu. 
Jednostk¹ obmiarow¹ korytka odpùywowego jest 1 metr zamontowanego korytka. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej SST-01 �Wymagania ogólne� pkt 8.0. 
8.1. Odbiór czê�ciowy 

Przy odbiorze czê�ciowym powinny byã dostarczone nastêpuj¹ce dokumenty: 
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeùnieniami w trakcie wykonywania robót, 

dane geotechniczne obejmuj¹ce: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 [1]; wyniki badañ gruntów, ich uwarstwieñ, gùêboko�ci przemarzania, warunki posadowienia i 
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ochrony podùo¿a gruntowego wg PN-81/B-03020 [2]; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 

okresowe wahania poziomów; stopieñ agresywno�ci �rodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia 
warstw wodono�nych; stan terenu okre�lony przed przyst¹pieniem do robót przez podanie znaków 

wysoko�ciowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegaj¹cego wzdùu¿ i w poprzek trasy 

przewodu, a tak¿e przekroje poprzeczne i przekrój podùu¿ny terenu, zadrzewienie; 
Dziennik Budowy; 
dokumenty dotycz¹ce jako�ci wbudowanych materiaùów; 
dane okre�laj¹ce objêto�ã wód deszczowych, które mog¹ przenikaã w grunt, stwierdzenie konieczno�ci 

przeprowadzenia badañ szczelno�ci odbieranego przewodu na eksfiltracjê, dane okre�laj¹ce 

dopuszczaln¹ objêto�ã wód infiltracyjnych. 
8.1.1. Zakres 
Odbiór robót zanikaj¹cych obejmuje sprawdzenie: 
sposobu wykonania wykopów pod wzglêdem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wod¹ 

gruntow¹ i z opadów atmosferycznych, 
przydatno�ci podùo¿a naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podùo¿a, stopieñ agresywno�ci, 

wilgotno�ci), 
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
zagêszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno�ci, 
podùo¿a wzmocnionego, w tym jego grubo�ci, usytuowania w planie, rzêdnych i gùêboko�ci uùo¿enia, 
jako�ci wbudowanych materiaùów oraz ich zgodno�ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi; 
uùo¿enia przewodu na podùo¿u naturalnym i wzmocnionym; 
dùugo�ci i �rednicy przewodów oraz sposobu wykonania poù¹czenia rur i prefabrykatów; 
szczelno�ci przewodów i studzienek na infiltracjê, 
materiaùów u¿ytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
izolacji przewodów i studzienek. 
Odbiór czê�ciowy polega na sprawdzeniu zgodno�ci z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST, u¿ycia wùa�ciwych 
materiaùów, prawidùowo�ci monta¿u, szczelno�ci oraz zgodno�ci z innymi wymaganiami okre�lonymi w pkt 

6.0. 
Dùugo�ã odcinka podlegaj¹cego odbiorom czê�ciowym nie powinna byã mniejsza ni¿ odlegùo�ã miêdzy 

studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badañ powinny byã ujête w formie protokoùów i wpisane do 

Dziennika Budowy. 
8.2. Odbiór techniczny koñcowy 

Przy odbiorze koñcowym powinny byã dostarczone nastêpuj¹ce dokumenty: 
dokumenty jak przy odbiorze czê�ciowym; 
protokoùy wszystkich odbiorów technicznych czê�ciowych; 
protokóù przeprowadzonego badania szczelno�ci caùego przewodu; 
�wiadectwa jako�ci wydane przez dostawców materiaùów; 
inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnion¹ 

jednostkê geodezyjn¹. 
Przy odbiorze koñcowym nale¿y sprawdziã: 
zgodno�ã wykonania z Dokumentacj¹ Projektow¹ oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotycz¹cymi zmian i odstêpstw od Dokumentacji Projektowej; 
protokoùy z odbiorów czê�ciowych i realizacjê postanowieñ dotycz¹c¹ usuniêcia usterek; 
aktualno�ã Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeùnienia; 
protokoùy badañ szczelno�ci caùego przewodu. 

9. Podstawa pùatno�ci 

Wymagania ogólne dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w Specyfikacji Technicznej SST-01 �Wymagania 

ogólne� pkt 9.0. 
Pùatno�ã za metr bie¿¹cy kanaùów, korytek do liniowego odwodnienia i komplet separatorów nale¿y 

przyjmowaã zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiaùów na podstawie wyników pomiarów i 

badañ laboratoryjnych. 
9.1. Zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ nale¿y wykonaã ni¿ej wymienione odcinki kanalizacji i urz¹dzenia 

oczyszczaj¹ce: 
9.1.1. Budowa przykanalików z rur PVC �r. 110, 160 i 200 mm  w tym: 
wykopy w gruncie kat. IV suchym, pod kanaùy, studzienki �ciekowe  

(20% rêcznie, 80% mech.) 
n) wykopy w¹skoprzestrzenne umocnione pod kanaùy  
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o) wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki   
umacnianie wykopów j.w. wypraskami wraz z rozbiórk¹   
zasypanie wykopów j.w. wraz z zagêszczeniem zasypki   
transport nadmiaru urobku    
podsypka piaskowa grubo�ci 10 cm    
studzienki �ciekowe z osadnikiem gùêboko�ci 1,0 m   
9.1.2. Budowa kanaùów z rur PVC �r. 200, 250 i 315 mm, w tym: 
wykopy w gruncie kat. IV suchym, pod kanaùy i studzienki rewizyjne  

(20% rêcznie, 80% mech.) 
p) wykopy w¹skoprzestrzenne umocnione pod kanaùy   
q) wykopy szerokoprzestrzenne pod studzienki   

umacnianie �cian wykopu wypraskami wraz z rozbiórk¹    
podsypka piaskowo-¿wirowa pod kanaùy i studzienki grub. 10 cm   
zasypanie wykopów j.w. wraz z zagêszczeniem gruntu   
transport nadmiaru urobku   
studzienki kanalizacyjne j.w. o  800 mm z osad. 1,0 m   
9.1.3.  Monta¿ separatora, w tym: 
wykopy w gruncie kat. IV (20% rêcznie, 80% mech.) 
podsypka ¿wirowa grub. 10 cm   
transport nadmiaru urobku i materiaùu na podsypkê   
9.1.4. Monta¿ korytek odpùywowych na klasê obci¹¿enia E-600  

9.2 Cena wykonania jednego metra kanalizacji deszczowej obejmuje: 
roboty pomiarowe, przygotowawcze, w tym: udro¿nienie istniej¹cej kanalizacji deszczowej, wytyczenie trasy 

kanalizacji deszczowej; 
dostarczenie materiaùów; 
wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie �cian wykopu; zabezpieczenie urz¹dzeñ w 

wykopie i nad wykopem; 
demonta¿ istniej¹cych studzienek zgodnie z Dokumentacj¹ projektow¹ wraz z transportem materiaùu z 

rozbórki; 
odwodnienie wykopu; 
przygotowanie podùo¿a wzmocnionego; 
uùo¿enie rury ochronnej oraz uùo¿enie rur przewodowych w rurze ochronnej; 
uùo¿enie rur kanaùowych; 
wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek �ciekowych, wylotów kolektorów; 
badania szczelno�ci kanaùów; 
wykonanie izolacji rur, studzienek; 
wù¹czenie do istniej¹cej kanalizacji deszczowej wraz z jej udro¿nieniem; 
zasypanie wykopu warstwami z zagêszczeniem zgodnie ze Specyfikacj¹ Techniczn¹; 
transport nadmiaru urobku; 
regulacja wùazów istniej¹cych studzienek do proj. niwelety drogi; 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
przeprowadzenie niezbêdnych badañ laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej; 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji deszczowej. 

9.3. Cena jednostkowa zamontowania separatora obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
dostarczenie urz¹dzenia i dodatkowych materiaùów; 
wykonanie wykopu; 
odwodnienie wykopu; 
zamontowanie separatora; 
zasypanie wykopu warstwami z zagêszczeniem gruntu zgodnie z ST; 
wywóz nadmiaru gruntu; 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Cena jednostkowa zamontowania korytka odpùywowego obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
opracowanie przez Wykonawcê projektu wykonawczego uùo¿enia korytek odpùywowych; 
dostarczenie materiaùów na miejsce wbudowania; 
wykonanie fundamentów z betonu; 
wbudowanie korytek odpùywowych. 
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10. Przepisy zwi¹zane 

10.1. Polskie Normy 
 [1]  PN-86-B-02480   �Grunty budowlane. Okre�lenia, symbole, podziaù i opisy gruntów�. 
 [2]  PN-81/B-03020   �Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie�. 
 [3]  PN-68/B-06050   �Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze�. 
 [4]  PN-88/B-06250   �Beton zwykùy�. 
 [5]  PN-92B-10729   �Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne� 
 [6]  PN-92/B-10735   �Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze�. 
 [7]  PN-90/B-14501   �Zaprawy budowlane zwykùe�. 
 [8]  PN-86/B-01802   �Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

¿elbetowe. Nazwy i okre�lenia.� 
 [9]  PN-74/B-24620   �Lepik asfaltowy stosowany na zimno�. 
[10]  PN-74/B-24622  �Roztwór asfaltowy do gruntowania�. 
[11]  PN-H-74051-2:1994  �Wùazy kanaùowe klasy B, C, D�. 
[12]  PN-88/H-74080/01  �Skrzynki ¿eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.� 
[13]  PN-88/H-74080/04  �Skrzynki ¿eliwne wpustów deszczowych klasy C�. 
[14]  PN-64/H-74086  �Stopnie ¿eliwne do studzienek kontrolnych�. 
[15]  PN-79/H-74244  �Rury stalowe ze szwem przewodowe.�  
[16] PN-72/H-83104  �Odlewy z ¿eliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkê skrawania 

i odchyùki masy�. 
[17] PN-85/C-89203   �Ksztaùtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.� 
[18] PN-85/C-89205  �Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.� 
[19]  PN-87/B-01100   �Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziaù, nazwy i okre�lenia.� 

10.2. Normy bran¿owe 
[20] BN-62/6738-03  �Beton hydrotechniczny. Skùadniki betonów. Wymagania techniczne.� 
[21] BN-62/6738-04  �Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.� 
[22] BN-62/6738-07   �Beton hydrotechniczny. Skùadniki betonów. Wymagania techniczne.� 
[23] BN-77/8931-12   �Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu�. 
[24] BN-83/8836 02   �Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze�. 
[25]  BN-72/8932-01   �Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.�  
[26] BN-83/8971-06.02   �Rury bezci�nieniowe. Rury betonowe i ¿elbetowe typów O, Os, C, Cs.� 
[27]  BN-86/8971-08  �Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaùtki ci�nieniowe. Krêgi betonowe 

i ¿elbetowe.� 
10.3. Inne dokumenty 

[28]  ISO 4435:1991 �Rury i ksztaùtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane 

w systemach odwadniaj¹cych i kanalizacyjnych.� 
[29]  KB-38.4.3/1/ � 73   Pùyty pokrywowe 
[30]  DIN 30672   Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und warmeschrumpfendem Material 

für Dauerbetriebstemperaturen bis 50°. 
[31]  Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez �Transprojekt�, Warszawa 
[32]  Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci¹gów z tworzyw sztucznych � Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. 
[33]  Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ruroci¹gowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu � Wavin. 
[34]  DIN 19580   Korytka odwadniaj¹ce dla wód opadowych do wbudowania w powierzchniach 

komunikacyjnych. 
 

 

 

 


